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Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-ipc-hfw2849s-s-il-0280b-black-p-39441.html

Kamera IP 8Mpix IPC-HFW2849S5-5-1L-0280B-
BLACK

Cena brutto 536,00 zt

Cena netto 435,77 zt

Dostepnosc Dostepnosé: od reki
Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy 24375

Producent Dahua

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix IPC-HFW2849S-S-1L-0280B-BLACK WizSense Smart Dual Light Series

przetwornik: 1/2,7" 8MP image sensor, low illuminance, HD CMOS
rozdzielczos¢: 3840x2160 (8Mpx) @ 20kl/s
interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af
kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
czuto$é: 0,008lux/F1,6, Olux (dioda IR / LED wt.)
obiektyw: 2,8mm
oswietlacz Smart Dual:
o 1 dioda IR LED (zasieg 30m)
o 1 dioda LED swiatta biatego (zasieg 30m)
3 tryby pracy oswietlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, Rol
Smart Dual Light - zastosowanie podwéjnego oswietlacza
wbudowany mikrofon
obstuga kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
obstuga: ONVIF, CGlI, Milestone, RTSP, RTMP, P2P
o funkcje Al: ochrona perymetryczna, klasyfikacja obiektu (cztowiek/pojazd)
o SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fatszywych alarméw
o predkos¢ i rozdzielczos¢ przetwarzania:
= 20 ki/s dla 3840x2160 (8Mpx)
= 25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
o bitrate: 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 12Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
o podglad obrazu:
= Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
= przegladarki internetowe: IE, Firefox, Chrome
= urzadzenia mobilne z systemami: iOS, Android
o obudowa: klasa szczelnoéci (IBEH)
o zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
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