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Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/klej-termoprzewodzacy-ag-10g-termoglue-1w-mk-p-25692.html

Klej termoprzewodzacy AG 10g TermoGlue

>1W/mk

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

9,50 zt
7,72 zt
od reki
48 godzin
21523
21523

AG TermoPasty

Klej termoprzewodzacy AG TermoGlue - to doskonaty sposéb przymocowania radiatoréw np. na kosciach pamieci, tranzystorach lub mostkach. Utworzone w ten

sposbb potaczenie jest super-trwate i ma doskonate parametry przewodzenia ciepta.

kolorbiaty czas schniecia powierzchni [25°C,h]2 - 8twardos$¢45 -75 wytrzymatosé na rozcigganie (Mpa) 2.0 wydtuzanie (%) 100 przewodno$¢ cieplna
W/mk > 1,0 0dpornos¢ (c-in/W) < 2.0 x 10*> wytrzymato$é dielektryczna (KV/mm) 20 stata dielektryczna 3.0 wspétczynnik strat dielektrycznych (60Hz) 0,003 stata

dialektyczna> 5.1temperatura pracy (max)200°C
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