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Konwerter HDMI na IP Signal +przedt.pilota

eRel KPL5e

Cena brutto 498,00 zt
Cena netto 404,88 zt
Dostepnos¢ mato
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy 11883
Kod EAN 11883
Producent Signal

Opis produktu
Konwerter sygnatu HDMI na IP + przedtuzacz pilota

Konwerter HDMI na IP marki Signal HD umozliwia podtaczenie sygnatu wysokiej rozdzielczosci (HD) do odbiornika (telewizor,
monitor) wyposazonego w ztgcze HDMI poprzez skretke komputerowag kat 5e lub kat. 6. Urzadzenie réwniez umozliwia
przedtozenie sygnatu pilota np. w celu sterowania odtwarzaczem DVD.W zestawie znajduje sie nadajnik oraz odbiornik.

Cechy wyroézniajace:

Transmisja przy pomocy jednego przewodu kat. 5¢/6,
Transmisja UDP/IP (multicast),

Mozliwos¢ tworzenia potaczen punkt wielopunkt,

Tryb obrazu 1080p,

Przedtuzacz pilota,

Maksymalna dtugos¢ przewodu 100m.

Sygnat IP wychodzacy z nadajnika moze by¢ podany na switch ethernetowy celem podziatu na wieksza liczbe odbiornikéw.
Przeptywnos$¢ sygnatu kompresowanego na wyjsciu nadajnika wynosi okoto 30Mbit/s. Do poprawnego zdekodowania sygnatu
konieczny jest dedykowany odbiornik - podglad obrazu na komputerze PC wyposazonym w karte sieciowa jest niemozliwy.

Urzadzanie doskonale nadaje sie do podtgczenia tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do odbiornika
oddalonego od urzadzen. Do telewizora nalezy doprowadzi¢ tylko jedna skretke komputerowa co utatwia instalacje urzadzenia
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oraz poprawia wyglad instalacji telewizora zawieszonego na $cianie przy pomocy uchwytu LCD.

Schemat zastosowania konwertera HDMI > IP (potgczenie punkt-punkt)

Schemat zastosowania konwertera HDMI > IP (potaczenie punkt-wielopunkt)

Dane techniczne

Nazwa Konwerter HDMI na IP
Obstugiwane formaty DTV/HDTV:

Video 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
Maksymalna dtugos¢ 100

skretki kat.5e

Temperatura pracy -10...60°C

Wilgotnos¢ 20%-90% (bez kondensacji)
Wymiary [mm] 130x85x24

Zasilanie 230 VAC/5V DC

wygenerowano w programie shopGold


http://www.dipol.com.pl/4642.htm
http://www.tcpdf.org

