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Miernik KEW1009 Kyoritsu uniwersalny
automat.

Cena brutto 246,20 zt

Cena netto 200,16 zt

Dostepnos¢ dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o
kontakt

Czas wysytki 14 dni

Numer katalogowy 16523

Kod EAN 16523

Producent Kyoritsu

Opis produktu
DANE TECHNICZNE

o Cechy szczegdlne i funkcje specjalne

= Automatyczna/reczna zmiana zakreséw pomiarowych

= MAX HOLD - rejestracja maksymalnej wartosci

= Hz/DUTY: natychmiastowe przejScie do wskazania czestotliwosci lub wypetnienia impulsu podczas

pomiaru pradu lub napiecia

= RELATIVE ZERO - pomiar réznicowy wzgledem mierzonej wartosci

= Testy diod i ciggtosci obwodu (z sygnalizacjg dzwiekowg)
o POMIARY | DOKEADNOSCI

= Dokfadnos¢:
* +- (% wartosci wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczacych), jesli nie jest okreslona inaczej,
dla temp 23°C +-5° i RH < 75%

Test ciggtosci+
DCV - napiecie state+
ACV - napiecie przemienne+
DCA - prad staty+

o o o o

¢ Maksymalny czas pomiaru na zakresie 10A wynosi 15s.
o ACA - prad przemienny+

e Maksymalny czas pomiaru na zakresie 10A wynosi 15s.
Rezystancja+
Pojemnoscé+
Czestotliwosé+
Wypetnienie impulsu+

o o o o

= Zabezpieczenie wejscia pomiarowego
e przecigzeniowe 250VDC/VACrms

o

Test diod+

= Zabezpieczenie wejscia pomiarowego
e przecigzeniowe 250VDC/VAC peak
e PARAMETRY FIZYCZNE
o Wyswietlacz

* Wyswietlacz LCD
o 3 3/4 cyfry, maksymalne wskazanie 3999
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= (5199 na pomiarze Hz)
o Prébkowanie:
= 2,5 razy/s
e Sygnalizacja przekroczenia zakresu
o komunikat (OL) lub (-OL)
e Wskazanie polaryzacji
o automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-)
o Zasilanie
= Bateryjne
¢ baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06)
e Sygnalizacja wyczerpania baterii
= Automatyczne wytgczenie zasilania
¢ po 30 min. bezczynnosci
o Warunki pracy:
= 0°C+40°C, wilgotnos¢ wzgledna RH<80%
o Warunki przechowywania:
= -20°C+60°C, wilgotnos¢ wzgledna RH<75%
o Maksymalna wysokos¢ pracy:
= 2000m n.p.m.
o Stopien zanieczyszcz. Srodow. naturalnego
=2
o Wymiary i masa+
o Producent
= Kyoritsu
o Kraj pochodzenia
= Chiny
o Dystrybutor
= http://www.led.com.pl

o Zgodnos¢ z normami

e IEC61010-2-032
e Kat. Il 300V AC/DC
» Kat. 11 600V AC/DC
e PN-EN61010-1 (druga edycja)
o Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
= PN-EN61326
o Certyfikaty
= Bezpieczehstwo i EMC (oznakowanie CE)
= Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
o Wytrzymatos¢ elektryczna
= 3700VAC
e przez 1 min.

Wyposazenie standardowe

¢ Przewody pomiarowe (para)
¢ Holster ochronny

e Komplet baterii

¢ Instrukcja obstugi
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