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Miernik satelitarny, DVB-T SF-750HM

Cena brutto 329,00 zł

Cena netto 267,48 zł

Dostępność

Czas wysyłki 14 dni

Numer katalogowy 24378

Producent Brak

Opis produktu
  

MIERNIK SATELITARNY BLOW SF-750HM do pomiaru sygnałów satelitarnych, naziemnych i kablowych (DVB-S2, DVB-T/T2, DVB-C).

Główne cechy:

Obsługuje: DVB-S2, DVB-T2, DVB-C
Funkcja widma sygnału, skanowanie częstotliwości
Obsługa 0/22KHz, DiSEqC1.0, UASLS
Wbudowana dioda LED
Wbudowany buzzer
Obsługa automatycznego sprawdzania kabla
Obsługa przywracania ustawień domyślnych
Wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD pokazuje jakość, siłę i moc sygnałów MER, TP Type, BER, itp.
Wsparcie mocy sygnału dbm, dbuv
Wejście USB 2.0 umożliwia aktualizację oprogramowania
Wbudowany akumulator 7,4V 2600mAh
Wbudowany kompas
Menu w języku angielskim oraz rosyjskim

 

Specyfikacja techniczna:

DVB-S2/S:

Zakres częstotliwości: 950 - 2150MHz
Poziom sygnału: od -65 do -25dBm
Rezystancja wejściowa : 75 Ω
Wsparcie dla: 22KHz Tone, DiSEqC 1.0, USALS

DVB-T2/T:

Zakres częstotliwości: 170 - 230MHz(VHF), 470 - 862 MHz(VHF)
Poziom sygnału: od -78 do -20dBm
Rezystancja wejściowa : 75 Ω
Przepustowość łącza: 5MHz, 6MHz, 7MHz, 8MHz

DVB-C:

Zakres częstotliwości: 47 - 862MHz
Poziom sygnału: od -78 do -20dBm
Rezystancja wejściowa : 75 Ω
Przepustowość łącza: 6MHz, 8MHz

 

Zestaw zawiera:

Miernik satelitarny BLOW SF-750HM
Czerwony, gumowy pokrowiec
Szelki na szyję
Instrukcja obsługi
Ładowarka sieciowa AC 110 - 240V 50Hz/60Hz; DC 12V 2A
2x złącze typu f
Złącze typu f z żeńskim złączem tv
Pudełko
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