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MIMOSA B24 BACKHAUL

Cena brutto 4 300,00 zt
= Cena netto 3 495,93 zt
Dostepnos¢ Dostepnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kontakt
Czas wysytki 5 dni
Numer katalogowy 861699
Producent -

Opis produktu

Mimosa B24 to kompletne urzadzenie bezprzewodowe przeznaczone do pracy w pasmie 24 GHz. Zostalo wyposazone w
zintegrowana antene o zysku 33 dBi, gigabitowy port Ethernet oraz slot SFP. Wykorzystuje poczwérng polaryzacje 4x4:4 MIMO
- pionowa, poziomg oraz 2x slant (452). Maksymalna przepustowos¢ wynosi 1 Gb/s (FD / aggregated) przy zastosowaniu 2
kanatéw o szerokosci 80 MHz i modulacji 256 QAM.

Wedtug producenta urzadzenia B24 umozliwiajg zestawienie potgczenia na odlegtos¢ do 3 km. Biorac pod uwage warunki
atmosferyczne optymalng odlegtoscia (ze wzgledu na przepustowosc i dostepnosé) jest 2 km. Duza zaleta jest bardzo waska
wigzka gtéwna, ktérej szerokos¢ wynosi okoto 39 . Urzadzenie jest w petni przystosowane do wykorzystania na zewnatrz,
cechuje sie stopniem ochrony IP67. Zasilanie odbywa sie poprzez pasywne PoE, zasilacz 50 V, 1.2 A dotaczony jest w
zestawie.

Dane techniczne:

praca w pasmie 24 GHz;

przepustowos¢ 1 Gb/s full duplex / aggregated;
1 gigabitowy port Ethernet;

1 slot SFP;

zintegrowana antena o zysku 33 dBi;
synchronizacja GPS;

zasieg do 3 km;

zasilanie PoE.
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