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Monitor 10" TFT 4PIN QUAD AHM6144-S
NVOX 12V 24V

S e 8

Cena brutto 1 649,00 zt

Cena netto 1 340,65 zt

Dostepnoé¢ Dostepnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kantakt
Czas wysyiki 14 dni

Numer katalogowy 21237

Producent -

Opis produktu

Zestaw kamer z monitorem samochodowym LCD 10"
AHD 12V 24V

karta pam micro sd max 128gb, Monitor + 4 kamery CMA58
kabel 5m 2szt,
kabel 10m 2szt

- NVOX AHM6144 10" QUAD AHD 4PIN -

- AHD nowa technologia, taczaca zalety transmisji analogowej z transmisjg w jakosci IP - HD 720p oraz FullHD 1080p.

- markowa matryca o podwyzszonej rozdzielczosci

- obstuga do 4 kamer 4PIN QUAD (dostepne w ofercie)

- mozliwos$¢ montazu na uchwycie przy zagtéwku lub na podstawce

- moze by¢ uzywany do monitoringu (w komplecie podstawka)

- funkcja auto wtaczania po otrzymaniu napiecia na dodatkowym przewodzie DC 12V-24V ( system wzbudzania kazdej kamery
osobno )

- podtaczenie 4PIN QUAD - kable zasilajgce i video w jednym przewodzie

- pilot

szerokoformatowy wyswietlacz TFT 16:9 (Active Matrix System)
matryca LCD 10 cali firmy SHARP

jasnos¢ 300cd/m2,

kontrast 500:1

* rozdzielczo$¢ HD 1024x600pix

funkcja auto wtgczania wybranej kamery

mozliwos$¢ podgladu wszystkich kamer w tym samym czasie (ekran podzielony na 4 réwne fragmenty)
mozliwos¢ podgladu wybranej kamery

mozliwos¢ podgladu kamery 1 i 2 w tym samym czasie

mozliwo$¢ podgladu kamery 1, 2, 3 w tym samym czasie
mozliwos¢ podgladu kamery 3 i 4 w tym samym czasie
funkcjonalne proste MENU

systemy: PAL/NTSC

pobdér mocy < 7W

zasilanie: DC 12V-24V

wymiary : szer. 172mm x wys. 115mm x gr. géra 42mm, dét 23mm
waga: ok. 415 g
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* kolor czarny

» wspotpracuje tylko z kamerami AHD
* w zestawie: - monitor, -4 kamery AHD- pilot, - okablowanie AV i zasilajgce, - podstawka, - instrukcja obstugi

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

