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Monitor 9" TFT 4PIN QUAD AHM6134R-S
NVOX 12V 24V

Cena brutto 899,00 zt

Cena netto 730,89 zt

Dostepnoé¢ Dostepnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kantakt
Czas wysyiki 14 dni

Numer katalogowy 23890

Producent -

Opis produktu

MONITOR SAMOCHODOWY LCD 9" AHD 4PIN Z FUNKCJA
REJESTRATORA 12V/24V

- AHD nowa technologia, taczaca zalety transmisji analogowej z transmisjg w jakosci Full[HD 1080p

- markowa matryca o podwyzszonej rozdzielczosci

- obstuga 4 kamer

- funkcja nagrywania obrazu z kamer (wideorejestrator)

- mozliwo$¢ montazu na podstawce

- funkcja auto wtgczania kamery cofania po otrzymaniu napiecia na dodatkowym przewodzie DC 12V-24V
- podtaczenie 4PIN - kable zasilajgce i video w jednym przewodzie

- Monitor

szerokoformatowy wyswietlacz TFT 16:9 (Active Matrix System)
matryca LCD 9 cali IPS firmy SHARP

jasnos¢ 500cd/m2

kontrast 500:1

rozdzielczos¢ HD 1024x600 px

obstuga SD-card do 256 GB

funkcja auto witgczania kamery

funkcjonalne proste MENU

pobdér mocy < 10W

system: PAL/NTSC

zasilanie: DC 12V/24V

wymiary: szer. 230mm x wys. 148mm x gr. 40mm (grubos$¢ ostony stonecznej 55mm)
kolor czarny

Kamera AHD

przetwornik obrazu typu CCD 1/3" SONY
kat widzenia 140 stopni

funkcja noktowizji

stopien ochrony: IP67

rozdzielczos¢: 1080P - 1920(H)*1080(V)
czutos$é 0.1 LUX / F1.2

funkcja odbicia lustrzanego (MIRROR)
zasilanie 12V DC
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e temperatura pracy: - 20 °C ~ + 70 °C

* temperatura przechowywania: - 30 °C ~ + 80 °C

* dtugos¢ przewodu 45cm

* podtgczenie 4PIN - zasilanie i video w jednym przewodzie

* w zestawie: - monitor AHD, - 4 kamery AHD, - okablowanie 4pin, 3szt(5m), 1szt(15m), - podstawka, - pilot, - instrukcja
obstugi
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