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Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/multiswitch-terra-mr-516-5-wej-16wyj-p-14652.html

Multiswitch Terra MR-516 5-wej./ 16wyj.
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h rri P Cena brutto 799,00 zt
Cena netto 649,59 zt
Dostepnos¢ mato
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy 19215
Kod EAN 19215
Producent -

Opis produktu
Multiswitch MR-516 Terra klasa A, 5-wejsciowy 16-wyjsciowy z aktywna naziemng

Multiswitche radialne serii MR sg dedykowane dla matych i $srednich (4-70 gniazd) instalacji z dystrybucja sygnatu posrednie;j
czestotliwosci SAT, oraz sygnatu telewizji naziemnej. Multiswitche sg przeznaczone do pracy wewnatrz budynku. W przypadku
koniecznosci podtaczenia wiekszej ilosci multiswitchy nalezy zastosowad rozgatezniki i odgatezniki serii SD-5XX w celu
podziatu magistrali.

Multiswitche radialne serii MR dedykowane sg do instalacji w catosci lub czesciowo bazujacych na topologii gwiazdy, w ktérej
przewody z gniazd kohcowych zbiegajg sie w miejscu montazu multiswitcha lub grupy multiswitchy. Sg wiec idealne do
zastosowan w domkach jedno- lub wielorodzinnych. Mozliwe jest jednak wykorzystanie multiswitchy MR w bardziej ztozonych
systemach. Wéwczas wbudowane w nie zasilacz postuzy¢ moze do zasilenia innych wykorzystanych w instalacji elementéw.

MR-516 R70616 posiada 5 wejs$¢ oraz 16 wyjs¢ umozliwiajgc dystrybucje sygnatu z jednego satelity, telewizji naziemnej DVB-T
oraz radia analogowego/DAB do 16 gniazd. W przypadku, gdy w instalacji wykorzystane majg by¢ odbiorniki dwugtowicowe
nalezy przeznaczy¢ na nie 2 wyjscia multiswitcha.

Odlewana obudowa zapewnia wysokg skutecznos¢ ekranowania uniemozliwiajac przenikanie sygnatéw zaktdcajgcych do
wewnatrz urzadzenia.

W instalacjach bazujacych na multiswichach stosowa¢ nalezy konwertery typu QUATRO.
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Cechy wyrdzniajace

multiswitch radialny

wbudowana prekorekcja charakterystyki kabla

grupowanie wyjs¢ pod wzgledem poziomu wyjsciowego

separacja pomiedzy wejsciami wieksza niz 30dB

mozliwos¢ zasilania przedwzmacniacza dla anteny naziemnej
wbudowany zasilacz

odlewana obudowa gwarantujgca wysoki poziom ekranowania - klasa A

Dane techniczne

Nazwa MR-508 [ MR-512 || MR-516
Kod
llos¢ wyjsc 8 12 16
Pasmo pracy [MHz] SAT 950 - 2400
DVB-T/Radio 47 - 790

Wzmocnienie SAT wyjscia 1-4
(wbudowana [ -
orekorekcja wyjscia 5-8 1...
ch-ki ttumienia wyjécial 9-12 -] -2..3
przewodu) [dB] wyjécia [13-16 i [ 3.1

DVB-T/ wyjscia 1-4 -1...

Radio wyjscia 5-8 2.

wyjécial 9-12 - 3.1
wyjécia [13-16 | -a.1
Regulacja 15, krok 1dB
wzmocnienia w torze
TV naz.[dB]
Max. poziom sygnatu 96
SAT (IMD3=35dB)*
[dBuV]
Max. poziom wyjscia 1-4 88 B8 88
sygnatu DVB-T T
(IMD3=60dB)* wyjscia 5-8 86 B6 86
[dBuV] wyjscia 9-12 - B4 84
wyjscia 13-16 - - 82

Separacja wejs¢ > 30
SAT [dB]
Separacja wyjsc pasmo SAT > 30
[dB] pasmo DVB-T > 35
Zasilanie na H/Lo, H/Hi - 18V;
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wejsciach RF V/Lo, V/Hi - 14V
TV naziemna - 12V
Natezenie pradu +18V&+14V&+12V <0,7
[‘Aalwerc'aCh RF +14V&+12V <05
+12V <0,1
Klasa A
ekranowania
Pobér pradu z <65
odbiornika [mA]
Sygnaty sterujace 14/18V, 0/22kHz
Pobdr mocy** 230VAC 50/60Hz 2w
Zakres -20...+50
temperatur pracy
[°C]
Wymiary [mm] 253x135 [[293x135 || 333x135
x52 x52 x52
Masa [kgl 0,8 0,9 1,1

*dla 2 no$nych
**hez zewnetrznego obcigzenia DC; bez zewnetrznego obcigzenia DC; z max. obcigzeniem 17W

Urzadzenie znanej firmy Terra, ktéra specjalizuje sie w produkcji profesjonalnych multiswitchy, dla potrzeb instalacji
zbiorowych. Znakomite wykonanie, stabilnos¢ parametréw, bardzo niska awaryjnos¢, sprawiajg ze multiswitche TERRA poleci¢
mozna kazdemu.

Niewatpliwg zaleta multiswitchy MR-5XX jest zréznicowanie pozioméw wyjsciowych dla réznych wyjs¢. Gwarantuje to
uzyskanie zblizonego poziomu sygnatu na réznie oddalonych od urzadzenia gniazdach. Dodatkowo konstruktor zastosowat
tutaj prekorekcje charakterystyki ttumienia przewodu koncentrycznego - sygnaty o wyzszych czestotliwosciach posiadajg
wyzsze poziomy, dzieki czemu ttumienie przewodu jest wtasciwie kompensowane.

Urzadzenie jest zasilane napieciem AC 230V. Nalezy przestrzegac wszystkich zasad bezpieczenstwa dla tych napied.
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