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Multiswitch Terra MV-524 5-wej./24-wyj.

B = =
b rLi i"‘""“ Cena brutto 943,18 zt
Cena netto 766,81 zt
Dostepnos¢ dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o
kontakt
Czas wysyiki 14 dni
Numer katalogowy 20031
Kod EAN 20031
Producent -

Opis produktu

Multiswitche serii MV zaprojektowane zostaty w sposéb umozliwiajacy prace w srednich i duzych zbiorczych instalacjach
telewizyjnych RTV+SAT. Moga by¢ réwniez stosowane w mniejszych instalacjach domowych.

Cechy wyrdzniajace

multiswitch radialny

wbudowana prekorekcja charakterystyki kabla

grupowanie wyjs¢ pod wzgledem poziomu wyjSciowego

separacja pomiedzy wejsciami wieksza niz 30 dB

aktywny tor sygnatu naziemnego

odlewana obudowa gwarantujgca wysoki poziom ekranowania - klasa A

Multiswitch MV-524 posiada aktywny (wzmacniany) tor telewizji naziemnej oraz satelitarnej. Regulacja poziomu sygnatu dla
kazdego z toréw satelitarnych oraz DVB-T odbywa sie za pomoca dedykowanych przetgcznikéw. Taki sposéb konfiguracji
zapewnia wiekszg stabilno$¢ ustawionych parametréw w stosunku do rozwigzah tradycyjnych, bazujacych na
potencjometrach.

Odlewana obudowa zapewnia wysoka skutecznos¢ ekranowania uniemozliwiajac przenikanie sygnatéw zaktdcajacych do
wewnatrz urzgdzenia. Wysoki poziom sygnatu wyjsciowego, wbudowana prekorekcja charakterystyki ttumienia przewodéw
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koncentrycznych oraz stopniowanie ttumienia na wyjsciach multiswitcha umozliwia budowanie duzych instalacji, w ktérych
dtugosc przytaczy abonenckich siega¢ moze nawet 80m.

Zasilanie multiswitcha zrealizowa¢ mozna poprzez zastosowanie wzmacniacza magistrali SA-51 lub z podtgczonego lokalnie
zasilacza . Z jednego zZrédta mozliwe jest zasilanie wiekszej liczby urzadzehn (maksymalny pobér pradu przez multiswitch
100mA).
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