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Napęd bramy garażowej GP1000P 2cz 420 cm

Cena brutto 881,00 zł

Cena netto 716,26 zł

Dostępność

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 24921

Producent PROXIMA

Opis produktu
  

Napęd bramy garażowej GP1000P 2cz 420 cm 230V
Zasilanie: 230V ACSilnik: 180W, 24V DC (przekładnia ślimakowa)Maksymalna siła pociągowa: 1000 Nm (800 Nm – nominalna)Przenoszenie napędu: ŁańcuchoweSzyna: Dwuczęściowa 420 cmMaksymalna prędkość otwierania / zamykania: 11 cm/sMaksymalna powierzchnia bramy: 14 m²Maksymalna wysokość światła bramy: 345 cmCzęstotliwość: 433,92 MHzPamięć pilotów: 30Maksymalna obciążalność wyjścia 24V: 12WKlasa szczelności: IP20Temperatura pracy: od -20°C do +50°CWymiary: 210 x 380 x 160 mmWaga: 4 kg

Podstawowe informacje

G1000 to napęd przeznaczony do automatyzacji bram garażowych o powierzchni do 14 m². Zasilany napięciem 230V AC. Charakteryzuje się momentem napędowym o wartości 1000 Nm. Napęd posiada wbudowany odbiornik współpracujący z pilotami z układem HCS 433,92 MHz .  W skład zestawu wchodzi napęd G1000, szyna dwuczęściowa o długości 420 cm, system wysprzęglający wraz z kompletem części metalowych (śruby, podkładki, nakrętki), uchwyt ciągnący, uchwyt zaczepu bramy, uchwyt ścienny, uchwyt mocujący do sufitu, 2 uchwyty mocujące silnik oraz dwa dowolne piloty breloczkowe.Dostępny również w wersji EXTENDER. Wersja ta posiada dodatkowy moduł zawierający przekaźnik nr 1 ze stykami 24V 500mA NO/NC oraz przekaźnik nr 2 ze stykami 230V AC 1A NO oraz nadajnik radiowy 433,92 MHz.

Najważniejsze cechy:

Odbiornik z pamięcią 30 pilotów 433,92 MHz (opcja 433,42 MHz).Czujnik obrotów – kontrola położenia bramy z milimetrową dokładnością, także gdy zabraknie prądu.Czujnik przeciążenia.Możliwość zabezpieczenia dostępu kodem PIN.Miękki start/stop.Autozamykanie oraz zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem.Pięciostopniowa regulacja przeciążenia i prędkości zamykania.5 trybów pracy przycisku pilota.Czas ciągłej pracy: 4 minuty.Wyjścia do podłączenia dodatkowych zabezpieczeń.Awaryjne wysprzęglanie.
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