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Napęd bramy skrzydłowej Proxima SBS400
SB2 ZESTAW

Cena brutto 1 649,00 zł

Cena netto 1 340,65 zł

Dostępność

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 24898

Producent PROXIMA

Opis produktu
  

Napęd bramy skrzydłowej Proxima SB2 SBS400 ZESTAW
Podstawowe informacje

SBS to napęd przeznaczony do automatyzacji bram skrzydłowych. Dostępny w dwóch wariantach, z wysuwem tłoka 400 mm lub 600 mm. Uniwersalna konstrukcja umożliwia jego instalację zarówno na słupkach wąskich (10 x 10 cm), jak i szerokich (50 x 50 cm). Zastosowany 180W silnik zasilany napięciem 230V AC zapewnia odpowiednią moc, gwarantując niezawodność. Do prawidłowej automatyzacji wymagany jest odbój. Maksymalna długość skrzydła:– SBS400 – 2,5 m, – SBS600 – 3 m.Maksymalna waga skrzydła:– SBS400 – 300 kg,– SBS600 – 350 kg.Wyłącznik termiczny (150°C).Możliwość awaryjnego odblokowania skrzydeł bramy i ręcznej obsługi.Każdy siłownik zawiera kondensator, klucz do wysprzęglania oraz komplet uchwytów montażowych.Kompatybilny z centralą SB2_DISPLAY.

Zasilanie: 230V ACSilnik: 180W, 230V AC 50 HzWysuw tłoka: 400 mm, 600 mmPrędkość wysuwu tłoka: 1,6 cm/sMaksymalny pobór prądu: 1,2AMaksymalny pobór mocy: 250W – SBS400, 260W – SBS600Maksymalna długość skrzydła: 2,5 m – SBS400, 3 m – SBS600Maksymalna waga skrzydła: 300 kg – SBS400, 350 kg – SBS600Klasa szczelności: IP44Zabezpieczenie termiczne: 150°Temperatura pracy: od -20°C do +60°CWymiary: 760 x 174 x 102 mm – SBS400, 920 x 174 x 102 mm – SBS600Waga: 5,8 kg – SBS400, 6,5 kg – SBS600
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