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PLANET KONW. FT-802515 RJ-45 10/100 SM-
SC 15KM

Cena brutto 290,00 zt

Cena netto 235,77 zt

Dostepnoé¢ Dostepnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kantakt
Czas wysyiki 5 dni

Numer katalogowy 851901

Producent -

Opis produktu

Konwertery firmy Planet serii FT-80x pozwalajg zrealizowac¢ zmiane medium przewodzgcego strumien danych ze standardowej
skretki STP 10/100 Base-TX na Swiattowdd 100 Base-FX. Mogg pracowac w trybie full-duplex i half-duplex. Istnieje réwniez
kilka odmian ze wzgledu na typy ztaczy i charakterystyke portu swiattowodowego. Konwertery FT-80x potrafig automatycznie
zaadaptowac sie do odpowiedniego poziomu przepustowosci, w zaleznosci od podtgczonego do portu RJ-45 urzgdzenia.

Jezeli jest to przetacznik lub stacja robocza obstugujgca tryb full-duplex, konwerter przetaczy sie na tryb full-duplex i
efektywna przepustowos¢ osiggnie 200 Mbps. Jezeli podtaczonym urzadzeniem jest koncentrator lub komputer z karta
sieciowq pracujaca wytacznie w trybie half-duplex, konwerter nawigze potaczenie réwniez w trybie half-duplex i efektywna
przepustowos¢ bedzie wynosi¢ tylko 100 Mbps. O ile po stronie kabla STP wystepuje autonegocjacja trybu pracy, to po stronie
Swiattowodu uzytkownik deklaruje tryb pracy za pomoca przetacznika DIP-switch. Porty optyczne umozliwiajg podtaczenie
Swiattowoddédw jednomodowych lub wielomodowych ze ztgczem SC lub ST. Stosujac $wiattowdd wielomodowy mozna osiggnaé
dystans do 2 km, a przy $wiattowodzie jednomodowym do 15, 35 i 50 km.

Podstawowe cechy.

Zgodne ze standardem IEEE 802.3, 10 Base-T, IEEE 802.3u,100 Base-TX, 100 Base-FX.
1 port RJ-45 10/100 Mbps (EIA568).

Automatyczne rozpoznawanie MDI/MDIX.

1 port Swiattowodowy - typ zalezny od modelu konwertera.
Full-duplex i half-duplex z autonegocjacja po stronie skretki.
Full-duplex i half-duplex z przetacznikiem DIP po stronie optycznej.
Przepustowos¢ 200 Mbps w trybie full-duplex.

Przepustowos$¢ 100 Mbps w trybie half-duplex.

Zestaw diod LED dla szybkiej kontroli i diagnozy stanu urzadzenia.
Instalacja typu ,Plug & Play” - wiacz i uzywaj.

Mozliwo$¢ umieszczania w obudowach zbiorczych na konwertery.
Kompaktowa metalowa obudowa.

Zewnetrzny zasilacz AC/DC.
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