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\‘__ Proxima BRAMA GSM ECO HOME NEW Dialer

»

\\\\ o Cena brutto 615,01 zt

Cena netto 500,01 zt

Dostepnos¢ dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o
kontakt

Czas wysyiki 14 dni

Numer katalogowy 20065

Kod EAN 20065

Producent PROXIMA

Opis produktu

Sterownik BRAMA GSM ECO NEW to urzadzenie umozliwiajgce otwarcie bramy za pomoca telefonu komérkowego.
Uzytkownik wykonujgc prébe potgczenia (darmowy CLIP) lub wysytajagc SMS-a z odpowiednim hastem (koszt SMS-a wg taryfy
operatora), wywotuje zwarcie przekaznika w sterowniku, czego efektem jest otwarcie bramy. Urzadzeniem moze sterowa¢ 999
Abonentéw, gdzie numery pierwszych szesnastu Abonentéw to numery administracyjne, mogace otrzymywac informacje SMS-
em i CLIPEM o wystapieniu danego ZDARZENIA.

Funkcja dodawania numerdéw poprzez SMS jest tymczasowo niedostepna.

Dwa wyjscia przekaznikowe NO/NC, 1A/24V konfigurowane zworg

Dwa wejscia 0 -12V trzystanowe

Pamiec¢ 999 Abonentéw z opisem (15 znakdw)

Pierwszych szesnastu Abonentéw zwanych Administratorami moze otrzymywac informacje SMS-em i Clip-em po
wystapieniu ZDARZENIA

DIODY LED wskazujace stan wyjs¢ kanatéw (1-2), site pola GSM i stan modemu GSM

CLIP Abonenta steruje wyjsciami 1-2

Podanie masy / zanik masy / podanie plusa / zanik plusa / zamiana z plusa na mase / zmiana masy na plusa na
wejsciach 1-2 steruje wyjsciami 1-2

SMS z hastem moze sterowac inaczej niz CLIP wyjsciami 1-2

Po wystgpieniu ZDARZENIA Administratorzy moga by¢ informowani SMS-em lub CLIP-em

SMS-em z dowolnego telefonu, po wpisaniu hasta SMS, mozna:

- Zmieni¢ Abonentowi na wybranej pozycji (1-999) numer telefonu, opis i obstugiwane wyjscia

- Usuna¢ Abonenta z wybranej pozycji (1-999), na usunietej pozycji zostanie zapisany abonent o nazwie PUSTY
- Doda¢ na koncu listy nowego Abonenta z nazwa i obstugiwanymi wyjsciami

- Odczytad, po podaniu pozycji (1-999), numer telefonu, opis i wyjScia obstugiwane przez Abonenta

- Wyszuka¢, po wpisaniu numeru telefonu (numer nie musi by¢ kompletny) numeru pozycji Abonenta w sterowniku
- Wyszuka¢ pierwszg PUSTA pozycje (zeby doda¢ ABONENTA)

- Sterowa¢ mono i bistabilnie wyjsciami (1-2)

- Odczytad aktualny stan wejs¢ i wyjs¢ sterownika, tez tryby wyjsé

- Ustawi¢ tryb pracy wyjs¢ po CLIPie ABONENTA

- Obstugiwac kody USSD karty sterownika (dotadowanie, itp.)

PIERWSZE KONFIGUROWANIE sterownika odbywa sie komputerem PC przez ztgcze USB

Zasilanie: 12,5V- 24V AC/DC

Pobor pradu: max 100mA

Wyjscie: 2 x 24V-1A przekaznik NO/NC
Wejscie: 2 x 0-24V trzystanowe
Liczba uzytkownikéw: 999
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Liczba administratoréw: 16
Tryby kanatéw: Monostabilny (1-999 sekund), Bistabilny
Wymiary: 122 x 65 x 30mm
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