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Proxima odbiornik LN_P uniwers.2xNO 230V

Cena brutto 169,00 zt

Cena netto 137,40 zt

Dostepnosc Dostgpnos$é: mato
Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy 17204

Producent PROXIMA

Opis produktu

LN-P to uniwersalny sieciowy sterownik radiowy zasilany 230V AC, posiadajacy 2 kanaty przekaznikowe o obcigzalnosci
3A/230V. Sterownik LN-P mozna wykorzysta¢ np. do sterowania napedem bramy, ktéry nie posiada wyjscia 24V zasilajgcego
akcesoria. LN-P posiada wyjscia S1 oraz S2, do ktérych mozna podtgczy¢ przyciski Scienne-dzwonkowe.

* Nacisniecie tacznika S1 wigcza/zmienia stan kanatu 1, a nacisniecie tgcznika S2 witgcza/zmienia stan kanatu 2
¢ Przyjmuje piloty zmiennokodowe wiodacego systemu + dowolne piloty z uktadem HCS pracujace w pasmie 433,92MHz
¢ Mozliwos¢ kasowanie pilota bez jego obecnosci
¢ Mozna zarejestrowaé nawet 4 przyciski i 10 kombinacji przyciskéw pilota czteroprzyciskowego oraz dwa przyciski i
jedng kombinacje przyciskéw pilota dwuprzyciskowego
e Zarejestrowanym pilotem mozna:
- optycznie diodg LED zdalnie odczytad jego pozycje w sterowniku
- zdalnie sklonowa¢ pilota
¢ UWAGA: ANTENA moze znajdowac pod napieciem 230V- nie nalezy jej skracac

Zasilanie: 230V AC

Pobor pradu: 12 mA/ 0,6W przekaznik wyt.

Wyijscia: 2 x 3A/ 230AC przekaznik NO

Liczba pilotow: 819 pilotéw 433,92MHz

Tryby kanatéw: Monostabilny (1-999 sekund), Bistabilny, TDJN -Tak Dtugo Jak Naciskasz
Wymiary: 36 x 42 x 21 mm (otwér 4/8 mm)

Waga: 35g
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