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Proxima odbiornik NM PROXIMA+ HCS

Cena brutto 109,00 zł

Cena netto 88,62 zł

Dostępność

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 10605

Producent PROXIMA

Opis produktu
  

 Odbiornik PROXIMA NM to jednokanałowy odbiornik, zasilany napięciem od 12 do 24V AC/DC. 

Współpracuje zmiennokodowo z drogą radiową PROXIMA 433,92 MHz + z pilotami z układem HCS 433,92 MHz (analiza
części stałej kodu pilota). 

Sterownik umożliwia obsługę urządzeń elektrycznych za pomocą pilotów. 

Zdecydowana większość sterowników marki PROXIMA jest uniwersalna, co oznacza, że jednocześnie współpracuje z pilotami
różnych producentów. 

Współpracuje zmiennokodowo z drogą radiową PROXIMA 433,92 MHz + z pilotami z układem HCS 433,92 MHz (analiza
części stałej kodu pilota).
Odbiornik superheterodynowy (zasięg do 200 metrów).
Tryby pracy kanału: monostabilny (1, 3, 5, 25 s), bistabilny, TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz).
Aktywny może być tylko zarejestrowany przycisk lub wszystkie przyciski pilota.
Prosty montaż z wykorzystaniem opaski zaciskowej.
Sterownik akustycznie potwierdza odebranie sygnału pilota oraz sygnalizuje słabą baterię.
Pilotem PROXIMA 433,92 MHz, można akustycznie odczytać liczbę zaprogramowanych pilotów, zarejestrować nowego
pilota, wykasować wybranego pilota oraz skasować wszystkie piloty z wyjątkiem tego, który przeprowadził kasowanie.

Zasilanie: 12-24V AC/DC
Pobór prądu: 15mA
Wyjścia: 1 kanał / 24V-1A przekaźnik NO/NC
Pamięć pilotów: 42 pilotów 433,92 MHz
Tryby kanałów: monostabilny (1, 3, 5, 25 s), bistabilny, TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz)
Wymiary: 37 x 41 x 15 mm (otwór na opaskę zaciskową)
Waga: 23 g
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