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Proxima Pilot scienny S1 Proxima

Cena brutto 82,62 zt

Cena netto 67,17 zt

Dostepnos¢ Dostepnos¢: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kontakt
Czas wysytki 14 dni

Numer katalogowy 21054

Producent PROXIMA

produktu

Pilot Scienny S1 jednoprzyciskowy jest nowoczesnym nadajnikiem, ktéry mozna wykorzystaé do sterowania odbiornikami
radiowymi, sterownikami bram i rolet oraz innymi urzadzeniami kompatybilnymi z wybranym systemem.

Precyzja wykonania oraz uzycie wysokiej jakosci komponentéw, sprawia ze nadajnik jest wygodny w uzytkowaniu i stuzy
klientowi przez dtugie lata.

Pilot oparty na systemie KeeLoq z kodem dynamicznie zmiennym, ktéry jest trudny do skopiowania przez osoby

trzecie.

Funckje:

BEZPIECZENSTWO - do wystania waznego rozkazu (otwérz brame, rozbréj alarm, uruchom silnik...), nalezy
zarejestrowac i korzystac z przycisku pilota DWUKLIka. Jezeli do wystania rozkazu nalezy szybko, dwukrotnie nacisng¢
przycisk pilota, to przypadkowe wystanie rozkazu jest praktycznie niemozliwe,

WYGODA | - dwuklik jest wygodniejszy od przesuwania klapki zabezpieczajgcej przyciski pilota, naciskania kolejno
dwdch przyciskéw pilota, réwnoczesnego naciskania dwdch przyciskéw pilota, czy przesuwania dzwigni wylgcznika
elektrycznego,

WYGODA Il - uzytkownik moze np. otwiera¢ brame dwuklikiem, a zamykac ja jednoklikiem 0 jednym przyciskiem tego
samego pilota,

PRZEWIDYWALNOSC | - poprawna prace pilota sygnalizuje zielona dioda LED pilota, a baterie do wymiany
sygnalizuje czerwona dioda LED,

PRZEWIDYWALNOSC Il - uzytkownik moze trzyklikiem sprawdzi¢ aktualny stan baterii - bardzo dobra - dobra -
dostateczna i do wymiany.

Parametry:

Czestotliwos¢: 433,92MHz
Liczba przyciskow: 1
Obudowa: plastik
Bateria: 1 x CR2032 3V
Wymiary: 85 x 85 x 15mm

Waga:
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