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Opis produktu

Przewdd KAT5e U/UTP drut Bitner zewnetrzny
305m

Cena brutto 817,62 zt

Cena netto 664,73 zt

Dostepnoé¢ Dostepnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kantakt
Czas wysyiki 14 dni

Numer katalogowy 22742

Producent --

BiTLAN U/UTP cat.5e outdoor 200 MHz

Kabel do sieci teleinformatycznych zewnetrzny

Dane techniczne:

Podstawowe:

¢ Rodzaj kabla: Kabel teleinformatyczny
e Préba napieciowa: 700V AC

1000V DC

¢ Rezystancja izolacji: 5 GQxkm
¢ Pojemnosc: 50 = 5 nF/km

¢ Min. promien giecia potaczenia na state: 6 x @

Temperatura pracy:

e Instalacja na state: -30°C do 80°C

Rezystancja petli zyt w torze (max): 190 Q/km

Asymetria rezystancji w torze transmisyjnym: = 2 %

Asymetria pojemnosci toréw transmisyjnych wzgledem ziemi przy 1 kHz: max 1600 pF/km
Impedancja falowa toréw transmisyjnych: 100 £ 5 Q

Warunki uktadania:

e Kabel wnetrzowy
e Zewnetrzny

¢ Min. temperatura uktadania: -10°C

Odpornos¢ srodowiskowa:

¢ Odpornos¢ UV

e Zwiekszona odpornos¢ na olej

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

¢ CPR - Certyfikaty / DoP

Konstrukcja kabla:
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Podstawowe:

e Materiat zyty: zyty miedziane
¢ Konstrukcja osrodka: kabel parowany / tréjki / czworki

Zastosowanie:

BiTLAN U/UTP cat. 5e outdoor przeznaczone sg do pracy w sieciach komputerowych, w ktérych wykorzystywane jest pasmo
czestotliwosci do 200 MHz. Nadaja sie do transmisji danych, dzwieku i obrazu telewizyjnego o przepustowosci binarnej do
1Gb/s. Posiadaja zewnetrzng powtoke odporng na dziatanie promieni UV, dlatego nadaja sie do uktadania na zewnatrz
budynkéw. Kable sklasyfikowane zgodnie z normg PN-EN 50575 (CPR).
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