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b - Przewod KAT5E U/UTP drut DIGITUS 305m
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Cena brutto 419,00 zt
Cena netto 340,65 zt
Dostepnosc Dostepnosc: od reki
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy 21679
Producent --

Opis produktu

Parametry techniczne

Przewdd: Goty drut miedziany

Izolacja: Polietylen

Liczba wszystkich izolowanych przewodéw: 8, skrecone w 4 parach
Kod barwny: niebieski-biaty, pomaranczowy-biaty, zielony-biaty, brgzowy-biaty
Indywidualne ekranowanie par: brak

Ogdlne ekranowanie: brak

Powtoka zewnetrzna: PCW

Grubo$¢ ptaszcza zewnetrznego: 0,5 mm nominalnie

Kolor: Szary (RAL 7035)

Wiasciwosci mechaniczne:

Obcigzenie rozciggajace: 150 N maks.

Promien giecia dynamicznego: 8x AD mm min.

Statyczny promien giecia: 4x AD mm min.

Zakres temperatur podczas transportu i sktadowania: -20 °C do +75 °C
Zakres temperatury roboczej: -20 °C do +60 °C

Zakres temperatur przy instalacji: 0°C do +50 °C

Srednica zewnetrzna pasa: 5,0 mm nominalnie

Wiasciwosci elektryczne:

Srednia impedancja: 100+5 oméw przy1l-100 MHz

Pojemnos¢: 40 pF/m nominalnie @ 800 Hz

Asymetria pojemnosci (para - uziemienie): 1,5 pF/m maks. @ 1 kHz
Rezystancja izolacji: 5 gigaomoéw x km min.

Rezystancja petli: 147 omy/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej)
Napiecie robocze: 72 V DC maks.

Ttumienno$¢ wtraceniowa: 40 dB

Opédznienie fazowe: 535 nS/100 m maks.

Opdznienie propagacji sygnatu: 20 nS/100 m maks.

NVP: 69%

Conductor material: Cu, bare

AWG-size: 24

Conductor category: Class 1 = solid

Number of cores: 1

Stranding element: Pairs

Core insulation: PE (polyethylene)

Core identification: Colour

Screen over stranding element: None

Screen over stranding: None

Material outer sheath: PVC

Colour outer sheath: Grey

Halogen free (acc. EN 60754-1/2): no
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¢ Flame retardant: No

e Low smoke (acc. EN 61034-2): no

e Outer diameter approx.: 5 mm

e Permitted cable outer temperature, in movement: -20 °C ... 75 °C
e Permitted cable outer temperature, fixed: -20 °C ... 60 °C

e Category: 5E

¢ NVP value: 69 %
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