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Pulpit sterujgcy BCS-DVR-KNLCD-II sieciowy

Cena brutto 12 656,70 zt

Cena netto 10 290,00 zt

Dostepnos¢ Dostepnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kontakt
Czas wysytki 14 dni

Numer katalogowy 20709

Producent BCS LINE

Opis produktu

BCS-DVR-KNLCD-II:

Klawiatura sterujgca umozliwiajaca obstuge rejestratoréw sieciowych oraz kamer PTZ, NVS, NVD, Video-Wall ze sterujgcym
joystickiem 4D, klawiszami i klawiaturg dotykowa oraz duzym i czytelnym wyswietlaczem dotykowym. Umozliwia podglad na
zywo w rozdzielczosci 4K. Posiada dwukierunkowy tor audio (wyj/wej 3.5mm mini jack), 4 wejscia oraz 4 wyjscia alarmowe, a
takze porty 4x USB (2x USB2.0, 2x USB 3.0), RS232, RS422, 5485, 2x RJ4 oraz Wi-Fi.

Podstawowe cechy BCS-DVR-KNLCD-II

 Joystick 4D sterujacy, klawisze dotykowe, dodatkowa klawiatura (mozliwo$¢ podtagczenia przez USB lub bluetooth),
panel dotykowy

Centralna platforma zarzadzajgca, obstuga rejestratoréw sieciowych i kamer PTZ, NVS, NVD, Video-Wall
Podglad lokalny w rozdzielczosci 4K

Wyjscie wideo 4 x HDMI

Duzy czytelny wyswietlacz dotykowy

Wysoka jakos$¢ wykonania gwarantujgca niezawodnos¢

Interfejsy RS232, RS422, RS485, 2xRJ45, 2xUSB2.0, 2 xUSB3.0

Bezprzewodowy interfejs WiFi

4 wejscia alarmowe

4 wyjscia alarmowe(3 przekaznikowe, 1 12V 1A)

Wejscie i wyjscie audio (3.5mm jack), gtosnik

Model BCS-DVR-KNLCD-II
System System Linux na dwurdzeniowym procesorze

Obstugiwane urzadzenia  Rejestratory i kamery BCS, NVS/NVD, PTZ, Video-

Wall

Interfejsy RS232 / RS485 / RS422 / 2xRJ45(10/100/1000M) / Wi-
Fi / 2xUSB2.0 / 2xUSB3.0

Wyswietlacz 10.1" TFT LCD panel dotykowy (1280x800)

Limity wyswietlania 4CH@12MP(20fps) / ACH@4K(30fps) /

6CH@5MP(30fps) / 8CH@4MP(30fps) /
10CH@3MP(30fps) / 1L6CH@2MP(30fps)
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Stream H.265, H.264, H264H, H264B, MJPEG, MPEG4, SVAC,

SmartH.264
Podziat 1/4/9/16
Zasilanie 12V DC / 4ADodatkowa klawiatura przez bluetooth:

bateria 4xAAA

Pobér mocy Max 25W (18W Stand-by)

Warunki pracy -10°C ~ +55°C 10%~95% 86kpa~106kpa

Waga 3.73 kg

Wymiary ( WxDxH) 425mmx194mmx59mm(bez
joysticka)421mmx105mmx26mm (dodatkowa
klawiatura)
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