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Rejestrator BCS-L-NVR0801-4KE(2)

- Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-NVR0801-4KE(2)

8 kanatowy rejestrator IP
Obstuga 1 dysku twardego
Obstuga kamer IP 16Mpx

Audio 1/1

Wyjscie HDMI4K/VGA
Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegoty produktu

Nazwa Urzgdzenia
BCS-L-NVR0801-4KE(2)
Linia produktowa
BCS LINE
System
IP
Funkcja Pentaplex

1 327,17 zt

1 079,00 zt

Dostepnosé: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kontakt
14 dni

23308

BCS LINE

Podglad na zywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostep

Kanaty
8

Dyski
1

Pojemnos¢ dysku
16 TB

Max rozdzielczo$¢ nagrywania
16 Mpx

Pasmo wejsciowe
80Mbps

Pasmo wyjsciowe
80Mbps

Wydajnos¢ wyswietlania

2%x16M(30fps) / 2x12M(30fps) / 4x8M(30fps) / 6x5M(30fps) / 8x4M(30fps) / 1x16M Ai(30fps) / 2x12M
Ai(30fps) / 3x8M Ai(30fps) / 4x5M Ai(30fps) / 6x4M Ai(30fps) / 8x2M Ai(30fps)

Rozdzielczos$¢ nagrywania

leM/12M/8M/6M /5M /4M /3M /2M [/ 1.3M [/ 720P / D1/ CIF

Kompresja wideo

H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 /| MJPEG

Wyjscie HDMI

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.led.com.pl/rejestrator-bcs-l-nvr0801-4ke2-p-27559.html

HDMI4K
Wyjscie VGA
VGA
Rozdzielczo$¢ wyswietlania HDMI
3840x%2160/1920%x1080/1280x1024 / 1280%x720/1024%768
Rozdzielczos¢ wyswietlania VGA
1920x1080/1280x1024 / 1280x720/1024x768
Podziat na wyjsciach
1/4/8/9
Odtwarzanie
1/4/8/9
Archiwizacja
Mozliwo$¢ zgrywania materiatu na nosniki zewnetrzne typu USB FLASH, USB HDD
Uzytkownicy
128
Wejscie audio
1
Wyjscie audio
1
Kompresja audio
G.711A/ G.711U / G.726 / PCM
Obstuga
Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Siec
RJ-45 10/100Mbps
Zgodnos¢
ONVIF(S/G/T), obstuga kamer innych producentéw
Protokoty
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP,
Alarm Server, IP Search, P2P, auto register
Zasilanie
12V DC
Pobér mocy (bez dyskéw)
max 10W
Warunki pracy
-10°C~+55°C max 93% RH
Obudowa
1uU
Wymiary (WxDxH)
260%x232.5x50.3mm
Waga (bez dyskéw)
0.84 kg
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora
Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd
mechaniczny), SMD Plus
Ai - Funkcje inteligentne z kamer
Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd
mechaniczny), SMD Plus, liczenie oséb, ARTR, mapa ciepta
Ai - Ochrona perymetryczna
2 kanaty z rejestratora, 10 zasad na kanat / 8 kanatéw z kamer
Ai - Detekcja twarzy
1 kanat z rejestratora (12 obrazéw/s) / 8 kanatéw z kamer / atrybuty twarzy (pteé, wiek, okulary,
ekspresja twarzy, maska, zarost)
Ai - Identyfikacja twarzy
8 kanatéw detekcji z kamery + identyfikacja z rejestratora (12 obrazéw/s) / 1 kanat detekcji z rejestratora
+ identyfikacja z rejestratora (12 obrazéw/s) / 8 kanatéw identyfikacji z kamer / do 10 baz danych twarzy,
20 tys$ obrazéw, do 2.5GB
Ai - SMD
4 kanaty z rejestratora / 8 kanatéw z kamer
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