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Rejestrator BCS-P-NVR0802-4KE-8P-11 POINT
w Cena brutto 1 826,55 zt

Cena netto 1 485,00 zt

Dostepnos¢ Dostepnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kontakt
Czas wysytki 14 dni

Numer katalogowy 21723

Producent BCS POINT

Opis produktu

BCS-P-NVR0802-4KE-8P-II

Linia produktowa BCS POINT

System IP

Kanaty 8

Dyski 2

Pojemnos¢ dysku 10 TB

Max rozdzielczo$¢ nagrywania 8 Mpx

Pasmo wejsciowe 80Mbps

Pasmo wyjsciowe 64Mbps

Wydajnos¢ wyswietlania 2x8M(30fps) / 4x4M(30fps) / 5x3M(30fps) / 8x2M(30fps)
Rozdzielczos¢ nagrywania 8M / 6M /5M / 4M /3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Kompresja wideo H.265+ / H265 / H.264+ / H.264

Wyjscia wideo HDMI4K/VGA

Rozdzielczos¢ wyswietlania HDMI 3840x2160 / 1920x 1080 / 1600%x1200 / 1280x1024 / 1280720/ 1024x768
Rozdzielczos¢ wyswietlania VGA 1920x1080 / 1600x1200 / 1280%x1024 / 1280x720 / 1024x768
Podziat na wyjsciach 1/4/8/9 (3/4/5/7/9 tryb korytarzowy)

Odtwarzanie 1/4/6/8

Uzytkownicy 128

Interfejsy 1xUSB2.0, 1xUSB3.0

Wejscie audio 1

Wyjscie audio 1

Kompresja audio G.711A / G.711U

Wejscie alarmowe 4

Wyijscie alarmowe 1

Obstuga Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sie¢ RJ-45 10/100/1000Mbps

Zgodnos¢ ONVIF

Protokoty P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

Standard IEEE 802.3 af/at

Switch PoE moc 130W max 30W/port

Kanaty PoE 8

Zasilanie 100~240V AC

Pobér mo cy (bez dyskéw) max 10W

Warunki pracy -10°C~+55°C max 90% RH

Obudowa 1U

Wymiary (WxDxH) 380x315x49mm

Waga (bez dyskéw) 2.6 kg
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