Dane aktualne na dzien: 13-05-2024 16:45

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rejestrator-nvr4108hs-4ks2-I-dahua-p-26938.html

Rejestrator NVR4108HS-4KS2/L Dahua

Cena brutto 424,24 zt
Cena netto 344,91 zt
Dostepnos¢ od reki
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy 22680
Kod EAN 22680
Producent Dahua

Opis produktu

Rejestrator NVR4108HS-4KS2/L Dahua

Rejestrator IP Dahua NVR4108HS-4KS2/L oferuje doskonata wydajnos¢ w przystepnej cenie. Urzadzenie pozwala na obstuge do
8 kamer IP. Wszystkie obrazy zarejestrowane przez NVR4108HS-4KS2/L mogg by¢ zapisywane na dysku twardym o
pojemnosci 10TB.

Rejestrator IP Dahua NVR4108HS-4KS2/L korzysta z wielu funkcji poprawiajacych funkcjonalnos¢, takich jak: detekcja twarzy,
ochrona obwodowa, zliczanie ludzi, czy tez SMD Plus. Z urzagdzenia mozna korzysta¢ za pomocg aplikacji DMSS.

Rejestrator IP Dahua NVR4108HS-4KS2/L zostat wyposazony w port HDMI, ktéry obstuguje 4K, port VGA oraz 2 porty USB 2.0.
Urzadzenie posiada protokét ONVIF, dzieki ktéremu moze wspotpracowad z wiekszoscig kamer IP obecnych na rynku.

Cechy NVR4108HS-4KS2/L:

- llos¢ obstugiwanych kamer: 8 szt.

- llo$¢ obstugiwanych dyskoéw: 1 szt.

- Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG

- Max. mozliwos¢ dekodowania: 8 x 1080p@30 fps

- Zdalny nadzér P2P, odtwarzanie wideo na urzadzeniu mobilnym

- Detekcja twarzy, ochrona parametryczna, IVS, zliczanie ludzi, mapa ciepta, SMD
- Zgodnos¢ ze standardem: ONVIF(profile T/S/G); CGl; SDK

Specyfikacja
Model
NVR4108HS-4KS2/L
Producent
Dahua
System System

Gtéwny procesor

System operacyjny

Ochrona parametryczna Ochrona parametryczna
Obstuga funkcji Al z kamer IPC (kamera musi posiadac¢ funkcje!)

Inteligentne wyszukiwanie

Wykrywanie twarzy (Face Detection) Wykrywanie twarzy (Face Detection)
Obstuga funkcji Al z kamer IPC (kamera musi posiadac¢ funkcje!)

Inteligentne wyszukiwanie
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Informacje dotyczace twarzy

SMD+

Obstuga funkcji Al z kamer IPC (kamera musi posiadac¢ funkcje!)

Inteligentne wyszukiwanie
Wideo

Obstuga kamer IP
Przepustowos¢ sieci

Rozdzielczo$¢ dekodowania
Zdolnos¢ dekodowania
Wyjscia wideo

Wyswietlanie wielo-ekranowe

Wsparcie urzadzen innych producentéw
Kompresja

Kompresja wideo

Kompresja audio

Sie¢

Obstugiwane protokoty

Smartfon

Zgodnos¢ ze standardem
Obstuga przez przegladarki www
Odtwarzanie

Odtwarzanie kanatéw

Tryb nagrywania

Przechowywanie nagran
Funkcje odtwarzania

Przechowywanie
Dysk twardy
Alarm

Alarm ogélny

Alarm anomalii

Alarm z inteligentnych funkcji

Wyzwalanie reakgcji
Sie¢

Wejscie audio
Wyjscie audio
Obstuga dyskéw HDD
USB

HDMI

VGA

Ethernet

Moc

Zasilacz

Pobér energii
Srodowisko

Warunki pracy
Warunki przechowywania
Budowa

Wymiary

Obstuga 6 cech: pte¢, wiek, mimika twarzy, okulary, broda,
maska
SMD+

Wideo

8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1
8 x 1080p@30 fps
1 x wyjscie VGA, 1 x wyjscie HDMI, obstuguje jednoczesne
wyjscie Zzrédet wideo dla VGA i HDMI

1,4,8,9
Onvif, RTSP

Kompresja
Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/M)JPEG
PCM/G711A/G711U/G726/AAC
Siec

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP,
SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP
Search (kamery Dahua IP, DVR, NVS); P2P; auto rejestracja
Android; i0S
ONVIF(profile T/S/G); CGI; SDK

Odtwarzanie
Maks. 8 kanatéw
Reczne nagrywanie / 1/O alarm / nagrywanie SMD / inteligentne
nagrywanie
Wewnetrzny dysk twardy HDD, sie¢

1. Odtwérz, pauza, stop, przewin do przodu, przewin do tytu,
klatka po klatce

2. petny ekran, kopia zapasowa, migawka, zoom cyfrowy,
wigczanie / wytgczanie dZzwieku
Przechowywanie

1x port SATA Il (maksymalna pojemnos$¢ dysku 10TB)

Alarm
Detekcja ruchu, strefy prywatnosci, utrata sygnatu wideo,
zmiana sceny, PIR alarm, alarm z kamery IPC
Btad wykrycia kamery, btad pamieci, przepetniony dysk
twardy, konflikt adreséw IP, konflikt MAC, blokada logowania,
wyjatki cyberbezpieczenstwa
Wykrycie twarzy, ochrona perymetryczna (przekroczenie linii,
wykrycie intruza), IVS, zliczanie ludzi, mapa ciepta, alarm SMD
Nagrywanie, snapshot, audio, buzzer, log, preset, email

Siec

1x port SATA Il (maksymalna pojemnos$¢ dysku 10TB)
2 porty
1 port (wyjscie 4K)

1 port
1x RJ45 10/100Mbps - porty samodostosowujgce sie

Moc
12VDC,2A
Maks. 10W (bez HDD)

Srodowisko
-10 °C to +55 °C / wilgotnos¢ 10%~93%
0 °C to +40 °C / wilgotnos¢ 30%~85%
Budowa

260 mm x 232.5 mm x 50.3 mm
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Waga netto / brutto

0.81 kg (1.79 Ib)

1.41 kg (3.11 Ib)

Certyfikaty Certyfikaty

CE EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000- 3-2,
EN61000-3-3 EN50130-4

FCC Part 15 Subpart B
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