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Revizoom zestaw RM-T471HD
WHITE/RC-411HD-CK 4wire

Cena brutto 1 299,00 zt
Cena netto 1 056,10 zt
Dostepnos¢

Dostepnosc: mato

Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy 23763
Producent Brak

Opis produktu

Revizoom zestaw wideodomofonowy RM-T471HD WHITE/RC-411HD-CK z klawiaturg oraz czytnikiem RFID
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zytnik kart RFID andard Mifare Classic, pojemnos$¢ pamieci: 200 kart/brelokéw (4

RM-T471HD to monitor przeznaczony do systeméw SMART
4WIRE REVIZOOM. Wykorzystujgc standardowe okablowanie
obstuguje kamery analogowe oraz kamery rozdzielczosci HD
2MPx, 1MPx.
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Posiada wysokiej jakosci cyfrowy ekran 7" z podswietleniem
LED dzieki czemu wyswietlany obraz jest kontrastowy i
wyrazny. Rozdzielczos¢ 1024x300pt wyswietli najmniejsze
szczegoOty obrazu z kamer HD.

Monitor posiada wbudowana karte WiFi a takze gniazdo
podtgczenia do sieci LAN umozliwiajgc przekazanie
potgczenia do urzadzenia mobilnego (np. smartfona)
wyposazonego w system Android lub iOS. Darmowa aplikacja
uya Smart pozwala na odbieranie potgczeh, rozmowe
audio/wideo i otwarcie wejscia. Uzytkownik nie musi w tym
czasie znajdowa¢ sie w domu - wystarczy, ze posiada
jakiekolwiek potgczenie z internetem (inne WiFi, LTE), system
przekieruje potgczenie wykorzystujgc sie¢ internetowg. W
kazdym momencie mozna réwniez wywotac obraz z dowolne;
kamery podtgczonej do monitora oraz zwolni¢ wejscie.

Monitor wyposazony jest réwniez we wbudowany modut
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pamieci. Po instalacji dodatkowej karty microSD umozliwia
zapis zdjec lub sekwencji wideo z paneli wejsciowych. Praca
modutu pamieci moze odbywac sie w sposéb automatyczny
(po kazdorazowym  wywotaniu monitora z panelu
wejsciowego).

Dla posesji w kilkoma wejsciami monitor fabrycznie
przystosowany jest do obstugi dwdéch paneli wejsciowych.
Monitor obstuguje réwniez dwie dodatkowe kamery

Monitor za pomocg dodatkowej ikony funkcyjnej moze
wysterowac otwarciem dodatkowej bramy. Mozna rdéwniez
niezaleznie regulowac czas otawcia wejs¢ - furtki i bramy.
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Monitor posiada funkcje detekcji ruchu. Po wykryciu obrazu z
wybranego zrdodta (moze to by¢ zaréwno panel wejsciowy jak
I kamera obserwacyjna CCTV) monitor zapisuje do pamieci
sekwencje wideo lub zdjecie.

W jednym systemie mozna zainstalowa¢ do 6 monitoréw
obstugujgcych panele zewnetrzne i dodatkowe kamery CCTV.
Pomiedzy monitorami mozna zrealizowac¢ funkcje interkomu -
dzwonigc do wybranego monitora lub np. do wszystkich. Po
odebraniu rozmowy na dowolnym monitorze mozna takze
przekierowac potgczenie do innego odbiornika.

Monitor posiada wbudowane, wygodne w obstudze
odtwarzacze plikéw graficznych, dzwiekowych oraz filmow.
Funkcja ramki cyfrowej wyswietla sekwencyjnie zdjecia, w tle
moze odtwarzac pliki muzyczne.
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Panel posiada szerokokatng optyke 2MPx/1080P, umozliwia
rowniez zmiane ustawienia rozdzielczosci aby dostosowac
sygnat wideo do istniejgcego okablowania systemu.
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