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Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysytki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Terminal dostepu EM 125kHz MCT66EIO

identyfikacja: transponder

dedykowany do systemu RACS5

obstuga transponderéw: EM 125 kHz Unique
odczyt numeréw CSN

zasieg odczytu: do 10cm

interfejs komunikacyjny: RS485, RACS CLK/DTA
obstuga dodatkowego czytnika serii PRT
zastosowanie: terminalowe, zewnetrzne (IP65)

wejscia: 3x dwustanowe linie

wyjscia: 1x przekaznikowe, 2x tranzystorowe
trzy wskazniki LED

ochrona antysabotazowa (tamper)

zasilanie: DC 10V ~ 15V

wymiary: 85x85x25mm

gwarancja: 24 miesiagce

ROGER MCT66E-IO czytnik dostepu EM125khz

375,15 zt

305,00 zt
Dostepnosé: mato

48 godzin
17624

Roger

MCT66EIO to wysokiej jakosci zewnetrzny terminal, przeznaczony gtéwnie do realizacji profesjonalnych systeméw kontroli
dostepu. MCT66EIO stanowi najnowszg odstone zaawansowanych technologicznie urzadzen nalezacych do systemu RACSS5.
Czytnik zostat zaprojektowany do wspétpracy z transponderami standardu EM 125 kHz. Wyposazony zostat w zestaw linii
wejsciowych i wyjsciowych, ktéry w wiekszosci przypadkéw umozliwia kompletng obstuge przejscia bez koniecznosci
wykorzystywania wejs¢ i wyj$¢ zlokalizowanych na kontrolerze dostepu lub module rozszerzeh. Charakteryzuje sie
niezawodnosciag, wysoka jakoscia wykonania oraz szybkim i prostym montazem.
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