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Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rp432ew8000a-bezprz-modul-rozsze-lightsys-p-12188.html

RP432EW8000A bezprz. modut
rozsze.LightSYS

Cena brutto 384,08 zt

Cena netto 312,26 zt

Dostepnoé¢ Dostepnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kantakt
Czas wysyiki 14 dni

Numer katalogowy 15607

Producent RISCO

Opis produktu
Wielozadaniowy modut rozszerzen RP432EW8000A

czestotliwos¢ pracy: 868MHz

zasieg dziatania: 300 metréw

mozliwos¢ podtaczenia do 32 detektoréw bezprzewodowych jednokierunkowych
obstuga do 16 pilotéw czterokanatowych

obstuga do 2 programowalnych wyjs$¢ przekaznikowych

obstuga do 200 zwyktych pilotéw

napiecie zasilania: 12-14,4V DC

pobér pradu: typowy 40mA, maks. 65mA

¢ funkcje dodatkowe:
o kod zmienny
o sygnalizacja zaktécen elektromagnetycznych
o kalibracja odbiornika
o detekcja stanu baterii nadajnika
o nadzorowanie obecnosci nadajnikéw
o nadzorowanie sygnatéw sabotazowych
e temperatura pracy: 0°C ~ +60°C
e temperatura sktadowania: -20°C ~ +60°C
e wymiary: 125.5 x 78 x 25.5mm

RP432EWB8000A to wielozadaniowy modut firmy Risco, ktéry ma ogromne mozliwosci. W potgczeniu magistralowym z centrala
LightSYS pozwala na zaimplementowanie:

¢ do 32 detektoréw bezprzewodowych jednokierunkowych,
¢ do 16 pilotéw czterokanatowych,

¢ do 2 wyjs$¢ programowalnych przekaznikowych,

¢ do 200 zwyktych pilotéw.

Do kazdego systemu LightSYS moga by¢ podigczone 2 takie moduty. Poza tym kazdy modut moze pracowac réwniez
automatycznie. Wéwczas umozliwia on obstuge do 200 pilotédw, ktére steruja praca wspomnianych wczesniej 2 wyjs¢é
programowalnych. Jest to idealne rozwigzanie do realizacji automatyki parkingowej/ garazowej.
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