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SATEL ABAX 2 AXD-200 DG 7w1 uniwers.

I (ciemnoszara)

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

AXD-200

Bezprzewodowa czujka uniwersalna

265,68 zt

216,00 zt
Dostepnosc: mato

48 godzin
19504

Satel

AXD-200 to urzadzenie wielofunkcyjne, dziatajagce w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2/ABAX.

Spetnia wymagania EN 50131 Grade 2.

Urzadzenie moze pracowaé w jednym z 7 trybdw, jako czujka: magnetyczna, dwukanatowa magnetyczna, magnetyczna
z wejsciem roletowym, wstrzgsowa i magnetyczna, przemieszczenia, temperatury lub zalania. Zmiana trybu polega
na odpowiednim uderzaniu w obudowe czujki. Procedure te wykonuje sie przed zalogowaniem urzadzenia do kontrolera.

Opis trybow pracy

Czujka magnetyczna / dwukanatowa magnetyczna / magnetyczna z wejsciem roletowym

wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp.
wejscie do obstugi czujki przewodowej typu NC

Czujka wstrzasowa i magnetyczna

dodatkowy kanat cyfrowy do obstugi czujki przewodowej (czujka dwukanatowa, z wejSciem roletowym)
wejscie do obstugi przewodowej czujki roletowej (czujka z wejsciem roletowym)

* wykrywanie wstrzaséw i drgan towarzyszacych prébom sitowego sforsowania drzwi lub okna

e wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp.
regulacja czutosci detekcji

Czujka przemieszczenia

wykrywanie zmiany potozenia przedmiotu
indywidualna ochrona wartosciowych przedmiotéw

Czujka temperatury

e pomiar temperatury w zakresie -10°C do +55°C
¢ dwa programowalne progi temperatury (gérny i doiny)
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Czujka zalania woda

e wykrywanie wycieku wody
* wejscie do podtgczenia zewnetrznej sondy zalania FPX-1 (biata), FPX-1 BR (brazowa) lub FPX-1 DG (ciemnoszara) -
sonda do nabycia osobno

AXD-200 charakteryzuje sie niskim poborem energii. Zasilana jest baterig litowg CR123A 3V, ktérej stan jest stale
monitorowany. Dostepna opcja ECO (tylko w ABAX 2) umozliwia wydtuzenie czasu pracy czujki - nawet czterokrotnie.

Wbudowana dioda LED utfatwia sprawdzanie urzadzenia w trybie testowym, a takze sygnalizuje kolejne etapy procesu
wybierania typu czujki. Jej konfiguracja oraz aktualizacja oprogramowania moze by¢ przeprowadzona zdalnie. Komunikacja
radiowa w systemie ABAX 2 szyfrowana jest w standardzie AES.

Produkt wyposazono w ochrone sabotazowg przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podtoza.
Czujka dostepna jest w kolorze biatym (AXD-200), brgzowym (AXD-200 BR) lub ciemnoszarym (AXD-200 DG).

¢ posiada certyfikat zgodnos$ci wymaganiami EN 50131 Grade 2
* mozliwos$¢ wyboru jednego z dostepnych trybéw pracy - jako czujka:

o dwukanatowa magnetyczna
magnetyczna z wejsciem roletowym
wstrzgsowa i magnetyczna
przemieszczenia
temperatury

o zalania
¢ wspdtpraca z:

o kontrolerami systemu ABAX 2 (ACU-220 i ACU-280) oraz retransmiterem ARU-200

o kontrolerami systemu ABAX (ACU-120 i ACU-270), centralg INTEGRA 128-WRL oraz retransmiterem ARU-100
e zasieg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni:

o w ABAX 2: do 2000 m (z ACU-220) / do 1200 m (z ACU-280)
o w ABAX: do 500 m

zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania
wbudowany czujnik temperatury (pomiar temperatury w zakresie od -10°C do +55°C)
wskaznik LED sygnalizujacy naruszenia w trybie testowym
niski pobér energii i kontrola stanu baterii
opcja ,ECO” umozliwiajgca wydtuzenie czasu pracy urzadzenia na baterii (tylko w ABAX 2)
zasilanie: bateria CR123A 3V
ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podtoza
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