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SATEL czujnik AGATE PIR+MW kurtynowy

; Cena brutto 448,95 zt
\j Cena netto 365,00 zt
Dostepnos¢ dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o
kontakt
Czas wysyiki 14 dni
Numer katalogowy 16164
Kod EAN 16164
Producent Satel

Opis produktu

AGATE to zewnetrzna kurtynowa czujka ruchu, nalezaca do grupy urzadzen ochrony obwodowej. Doskonale nadaje

sie do zastosowania zaréwno na zewnatrz chronionego budynku, jak i we wnetrzach, w ktérych panujg trudne lub specyficzne
warunki srodowiskowe (np. w halach, wiatach). Czujka AGATE posiada dwa tory detekcji ruchu: PIR i MW. AGATE posiada
aktywny antymasking IR (dla zastosowah wewnetrznych). Dzieki temu spetnia wysokie wymogi bezpieczehstwa Grade 3
okreslone normag EN 50131 - czujke mozna stosowad do zabezpieczania wnetrz obiektéw o podwyzszonym ryzyku: bankéw,
muzedw, sklepéw jubilerskich itp.

Technologia dualna w potgczeniu z algorytmem autoadaptacji czujki do warunkéw Srodowiskowych zapewnia duzg odpornosé
na fatszywe alarmy, a tym samym stabilne dziatanie w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak deszcz, $nieg,
nastonecznienie oraz silne podmuchy powietrza. Urzadzenie oferuje poprawng prace w szerokim zakresie temperatur:

od -40°C do +55°C, a zmiany temperatury otoczenia sa automatycznie kompensowane.

Czujka kurtynowa AGATE charakteryzuje sie waskim katem detekcji wynoszacym jedynie 10 stopni i zasiegiem 14 m. Na takiej
odlegtosci emitowana wigzka (kurtyna) ma szerokos¢ ok. 1 m. Czutos¢ toréw detekcji regulowana jest za pomoca dwdéch
niezaleznych potencjometréw umieszczonych na ptytce elektroniki.

Wyjatkowa jest takze obudowa urzadzenia, do produkcji ktérej wykorzystano technologie wtrysku dwukomponentowego.
Dzieki temu powstata bryzgoszczelna konstrukcja o klasie szczelnosci IP54, zapewniajaca elektronice AGATE ochrone
przed szkodliwymi zjawiskami atmosferycznymi. Obudowa czujki cechuje sie takze duza wytrzymatoscia mechaniczna

i odpornoscig na promieniowanie UV.

Konstrukcja czujki AGATE umozliwia montowanie jej bezposrednio na ptaskiej powierzchni. Mozliwy jest takze montaz
z zastosowaniem specjalnego uchwytu katowego (state nachylenie 90°).

dwa tory detekcji: PIR i mikrofalowy

aktywny antymasking IR realizowany w zastosowaniach wewnetrznych

bryzgoszczelna obudowa poliweglanowa z klasg szczelnosci IP54

ochrona sabotazowa przed otwarciem i oderwaniem od podtoza

konfiguracja czutosci toréw detekcji przy pomocy potencjometréw na PCB

niski pobér pradu

mozliwo$¢ montazu bezposrednio na ptaskiej powierzchni lub z zastosowaniem specjalnego uchwytu katowego
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