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SATEL czujnik B-3A kontaktr boczny METAL
osłona

Cena brutto 45,51 zł

Cena netto 37,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki 14 dni

Numer katalogowy 13533

Producent Satel

Opis produktu
  

   B-3A czujka magnetyczna boczna (obudowa metalowa, przewody w osłonie)

Czujki magnetyczne są podstawowym elementem ochrony obwodowej. Średniej wielkości, hermetyczna czujka kontaktronowa
boczna B-3A w metalowej obudowie, przeznaczona jest do montażu powierzchniowego. 

Przewody w metalowej osłonie utrudniają ich uszkodzenie, dzięki czemu czujka ta doskonale sprawdzi się w miejscach
szczególnie narażonych na sabotaż lub mechaniczne narażenia. 

Przeznaczona jest tylko do przykręcania do podłoża.

do montażu powierzchniowego (przykręcany)
wzmocniona, metalowa hermetyczna obudowa
przewody w metalowej osłonie

Wymiary obudowy kontaktronu 50 x 17 x 9,8 mm

Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu 100 V
Maksymalny prąd przełączalny 400 mA
Zakres temperatur pracy -10...+55 °C
Masa 82 g
Maksymalna wilgotność 93±3%
Odległość zamknięcia styków kontaktronu 38 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu 42 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://sklep.led.com.pl/satel-czujnik-b-3a-kontaktr-boczny-metal-oslona-p-12005.html
https://www.satel.pl/pl/product/534/B-3A/
http://www.tcpdf.org

