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SATEL czujnik DG-1 ME gaz ziemny (metan)

T,
Wit
i

Cena brutto 250,92 zt
Cena netto 204,00 zt
Dostepnos¢ od reki
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy ALl101
Producent Satel

Opis produktu

DG-1 ME to mikroprocesorowa czujka gazu ziemnego (metanu). Jej montaz zaleca sie w pomieszczeniach narazonych na jego
wyciek, tj. przy urzadzeniach grzewczych, kuchenkach lub piecykach nim zasilanych (w kottowniach, kuchniach, tazienkach
itp.), a takze np. w okolicy przytaczy i licznikéw gazowych. Ze wzgledu na specyfike metanu, ktéry jest Izejszy od powietrza,
urzadzenie nalezy montowad wysoko, tuz pod sufitem nadzorowanego pomieszczenia. Cyfrowy algorytm detekcji gazu i
algorytm kompensacji temperatury zapewniaja prawidtowa prace czujki w szerokim zakresie temperatur otoczenia oraz
wysoka odpornos¢ na wystgpienie fatszywych alarméw. Urzadzenie wykrywa przekroczenie niebezpiecznego stezenia metanu
w pomieszczeniu - progu 20% tzw. dolnej granicy wybuchowosci, wywotujac alarm (10% dla prealarmu). Dzieki
wbudowanemu brzeczykowi oraz zéttej diodzie LED czujka DG-1 ME moze dziata¢ jako autonomiczne urzadzenie wykrywajaco-
sygnalizacyjne, jednakze przystosowane jest réwniez do wspoétpracy z systemem alarmowym. Dzieki funkcji autodiagnostyki
zaréwno stan napiecia zasilajacego, jak i poprawnos¢ dziatania czujnika gazu sa monitorowane na biezgco, co zapewnia
niezawodng prace czujki.

cyfrowa analiza sygnatu

optyczna i akustyczna sygnalizacja przekroczenia progowego stezenia
niski pobér pradu

petna autodiagnostyka

funkcja prealarmu

dioda LED w kolorze z6ttym

Napiecie zasilania (x15%) 12 [V DC]
Zakres temperatur pracy -10...+55 °C
Pobér pradu w stanie gotowosci 35 [mA]
Maksymalny pobér pradu 45 [mA]
Masa 63 [g]
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