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SATEL czujnik K-1 2E BR kontaktr.boczny z

/,,‘ rezystor

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

K-1 2E BR
Czujka magnetyczna

28,29 zt
23,00 zt

dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o
kontakt

14 dni
20196
20196

Satel

Czujki magnetyczne sg jednymi z podstawowych urzadzen ochrony obwodowej. Stuzg do zabezpieczania drzwi, okien itp.,
reagujac na ich otwarcie. Czujka K-1 2E BR przeznaczona jest do montazu powierzchniowego poprzez przykrecenie np. na
ramie okiennej czy futrynie. K-1 2E BR sktada sie z dwdéch wodoszczelnych czesci: czujnika kontaktronowego (magnetycznego)
oraz magnesu. Oddalenie jednejyk%sus:aguimc,agmgzcg%i(gjmggﬂgghﬂngmrwgzwarcie obwodu CZUjNiKa, CO syonsirowane st ko naruszenie. osstion s wyposatons jest w 2 rezystory 1.1k

iguracji 2EOL. Umozliwiaja one centfali alarmowej

K-1 2E BR jest przystosowana do wspoipracy zaréwno z dowolna centrala alarmowa wyposazona w wejécia typu NC, jak | w systemach automatyki jako element sterujacy.

Caujka k-1 2E dostepna jest w dwoch wersjach kolorystycznych: biatej (K-1 2€) oraz brazowe] (K-1 2€ BR).

do montazu powierzchniowego

rezystory 1,1 kOhm w konfiguracji 2EOL/NC
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