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SATEL czujnik OPAL GY szara obudowa

Cena brutto 471,09 zt

Cena netto 383,00 zt

Dostepnos¢ Dostepnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kontakt
Czas wysytki 14 dni

Numer katalogowy 16281

Producent Satel

Opis produktu

OPAL to zewnetrzna dualna czujka ruchu, ktéra doskonale nadaje sie do zastosowania zaréwno na zewnatrz chronionego
budynku, jak i we wnetrzach, w ktérych panujg trudne lub specyficzne warunki srodowiskowe (np. w halach, wiatach). Czujka
OPAL zostata wyposazona w technologie PIR i MW, a takze w funkcje antymaskingu realizowang przez tor mikrofalowy.
Technologia dualna w potaczeniu z algorytmem autoadaptacji czujki do warunkéw Srodowiskowych zapewnia duzg odpornosé
na fatszywe alarmy, a tym samym stabilne dziatanie w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak deszcz, $nieg,
nastonecznienie oraz silne podmuchy powietrza. Urzadzenie oferuje poprawng prace w szerokim zakresie temperatur:
od -40°C do +55°C, a zmiany temperatury otoczenia s automatycznie kompensowane.

Czujka OPAL charakteryzuje sie katem detekcji wynoszacym az 100 stopni i zasiegiem przekraczajagcym 15 metréw. Chroniony
jest takze obszar pod czujka, dzieki czemu kazda préba podejscia intruza pod urzadzenie celem jego uszkodzenia lub zerwania
zostanie wykryta. Dodatkowo oprogramowanie czujek z serii OPAL zostato opracowane tak, by przemieszczanie sie matych
zwierzgt domowych nie wywotywato fatszywych alarméw.

Wyjatkowa jest takze obudowa urzadzenia, do produkcji ktérej wykorzystano technologie wtrysku dwukomponentowego.
Dzieki temu powstata bryzgoszczelna konstrukcja o klasie szczelnosci IP54, zapewniajgca elektronice OPAL ochrone
przed szkodliwymi zjawiskami atmosferycznymi. Obudowa czujki cechuje sie takze duza wytrzymatoscia mechaniczna

i odpornoscia na promieniowanie UV. Aby dodatkowo zabezpieczy¢ urzadzenie przed opadami atmosferycznymi

i zanieczyszczeniami, mozliwy jest montaz na obudowie daszka ochronnego HOOD C (biatego) lub HOOD C GY (szarego).

Konstrukcja czujki OPAL umozliwia montowanie jej bezposrednio na ptaskiej powierzchni. Jesli czujka ma by¢ odchylona
w pionie lub w poziomie, nalezy zastosowac specjalne uchwyty - katowe lub kulowe - z zestawéw: BRACKET E oraz BRACKET C
(biatego) lub BRACKET C GY (szarego).

Aby zwiekszy¢ dystans czujki od Sciany, nawet o kilkanascie centymetréw, konieczne jest wykorzystanie uchwytu BRACKET E.
Czujka OPAL dostepna jest w dwdch wersjach kolorystycznych: biatej (OPAL) i szarej (OPAL GY).

dwa tory detekcji: PIR i mikrofalowy
funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy
konfiguracja czutosci toréw detekcji przy pomocy przyciskéw na PCB
bryzgoszczelna obudowa poliweglanowa z klasg szczelnosci IP54
ochrona sabotazowa przed otwarciem i oderwaniem
cyfrowa kompensacja temperatury zapewniajgca poprawng prace czujki w zakresie temp. od -40°C do +55°C
mozliwos¢ pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (deszcz, $nieg, mgta, silny wiatr)
wysoka odpornos$¢ na fatszywe alarmy dzieki zastosowaniu algorytmu autoadaptacji
ochrona obszaru pod czujka
opcja niewykrywania matych zwierzat (do 20 kg)
niski pobér pradu
mozliwo$¢ montazu bezposrednio na ptaskiej powierzchni lub z zastosowaniem:
o dedykowanych uchwytéw z zestawu BRACKET C
o uchwyt katowy: kat staty 45°
o uchwyt kulowy: zakres do 60° w pionie i do 90° w poziomie
o uchwytu dystansowego BRACKET E:
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o BRACKET E-1 (GY) - korpus do mocowania wktadki BRACKET E-2B
o BRACKET E-2B (GY) - wktadka do mocowania czujek zewnetrznych serii OPAL
o BRACKET E-3 (GY) - dystans (wysokosci 30 mm)
o BRACKET E-4 (GY) - podstawa (wysokosci 20 mm)
o BRACKET E-5 (GY) - uchwyt kulowy do czujek zewnetrznych serii OPAL: zakres 60°
w pionie i do 90° w poziomie
o BRACKET E-6 - czujnik sabotazowy (1 przetgcznik NO/NC, dtugosé przewoddéw 50 cm)
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