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SATEL czujnik OPAL PRO GY szara obudowa

Cena brutto 622,38 zt

Cena netto 506,00 zt

Dostepnos¢ dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o
kontakt

Czas wysyiki 14 dni

Numer katalogowy 17452

Kod EAN 17452

Producent Satel

Opis produktu

OPAL Pro to zewnetrzna dualna czujka ruchu, ktéra doskonale nadaje sie do zastosowania zaréwno na zewnatrz chronionego
budynku, jak i we wnetrzach, w ktérych panujg trudne lub specyficzne warunki sSrodowiskowe (np. w halach, wiatach). Czujka
OPAL Pro zostata wyposazona w dwutorowe wykrywanie ruchu: PIR i MW. W OPAL Pro zastosowano aktywny antymasking IR
(dla zastosowan wewnetrznych). Dzieki temu urzadzenie uzyskato certyfikat zgodnosci z wysokimi wymaganiami
bezpieczenstwa Grade 3 okreslonymi norma EN 50131 - czujke mozna stosowac do zabezpieczania wnetrz obiektéw

o podwyzszonym ryzyku: bankéw, muzedw, sklepdw jubilerskich itp.

Technologia dualna w potgczeniu z algorytmem autoadaptacji czujki do warunkéw Srodowiskowych zapewnia duzg odpornosé
na fatszywe alarmy, a tym samym stabilne dziatanie w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak deszcz, $nieg,
nastonecznienie oraz silne podmuchy powietrza. Urzadzenie oferuje poprawng prace w szerokim zakresie temperatur:

od -40°C do +55°C, a zmiany temperatury otoczenia sg automatycznie kompensowane.

Czujka OPAL Pro charakteryzuje sie katem detekcji wynoszacym az 100 stopni i zasiegiem przekraczajagcym 15 metréw.
Chroniony jest takze obszar pod czujka, dzieki czemu kazda préba podejscia intruza pod urzgdzenie celem jego uszkodzenia
lub zerwania zostanie wykryta. Dodatkowo oprogramowanie czujek z serii OPAL Pro zostato opracowane tak, aby
przemieszczanie sie matych zwierzat domowych nie wywotywato fatszywych alarméw.

Czujka OPAL Pro zostata dodatkowo wyposazona w czujnik zmierzchu sterujacy wyjsciem OC, ktéry umozliwia zastosowanie jej
réwniez w systemach alarmowych z automatyka domowg - bez koniecznosci instalowania dodatkowych czujek zmierzchu.
Sygnat z wyjscia niskoprgdowego mozna podaé bezposrednio na przekaznik znajdujgcy sie w rozdzielni elektrycznej

lub na sterownik automatyki domowej. Czujka moze takze wspétpracowacd z systemem KNX poprzez centrale alarmowg z serii
INTEGRA. Funkcjonalno$¢ OPAL Pro umozliwia wiec proste i wygodne sterowanie np. roletami, oswietleniem zewnetrznym
budynku, bramg garazowg czy wjazdowga, a moment zadziatania mozna dobra¢ dzieki precyzyjnej regulacji czutosci.

Duzym utatwieniem dla instalatora jest funkcja zdalnej zmiany czutos$ci wszystkich toréw detekcji oraz czujnika zmierzchu
przy pomocy pilota OPT-1, co eliminuje konieczno$¢ wielokrotnego otwierania obudowy czujki w celu zmiany ustawien.

Wyjatkowa jest takze obudowa urzadzenia, do produkcji ktérej wykorzystano technologie wtrysku dwukomponentowego.
Dzieki temu powstata bryzgoszczelna konstrukcja o klasie szczelnosci IP54, zapewniajgca elektronice OPAL Pro ochrone
przed szkodliwymi zjawiskami atmosferycznymi. Obudowa czujki cechuje sie takze duza wytrzymatoscia mechaniczna

i odpornoscia na promieniowanie UV. Aby dodatkowo zabezpieczy¢ urzadzenie przed opadami atmosferycznymi

i zanieczyszczeniami, mozliwy jest montaz na obudowie daszka ochronnego HOOD C (biatego) lub HOOD C GY (szarego).

Konstrukcja czujki OPAL Pro umozliwia montowanie jej bezposrednio na ptaskiej powierzchni. Jesli czujka ma by¢ odchylona
w pionie lub w poziomie, nalezy zastosowac specjalne uchwyty - katowe lub kulowe - z zestawéw: BRACKET E oraz BRACKET C
(biatego) lub BRACKET C GY (szarego).

Aby zwiekszy¢ dystans czujki od Sciany, nawet o kilkanascie centymetréw, konieczne jest wykorzystanie uchwytu BRACKET E.

Czujka OPAL Pro dostepna jest w dwdch wersjach kolorystycznych: biatej (OPAL Pro) i szarej (OPAL PRO GY).
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dwa tory detekgji: PIR i mikrofalowy
aktywny antymasking IR realizowany w zastosowaniach wewnetrznych
wbudowany czujnik zmierzchu umozliwiajacy zastosowanie czujki w systemach automatyki
konfiguracja czutosci toréow detekcji i czutosci czujnika zmierzchu przy pomocy przyciskéw na PCB
wbudowany odbiornik sygnatu pilota na podczerwieh OPT-1
zdalna konfiguracja czutosci toréw detekcji i czujnika zmierzchu przy pomocy pilota OPT-1 bez koniecznosci otwierania
obudowy czujki
bryzgoszczelna obudowa poliweglanowa z klasg szczelnosci IP54
ochrona sabotazowa przed otwarciem i oderwaniem od podtoza
cyfrowa kompensacja temperatury zapewniajgca poprawng prace czujki w zakresie temp. od -40°C do +55°C
mozliwos¢ pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (deszcz, $nieg, mgta, silny wiatr)
wysoka odpornos$¢ na fatszywe alarmy dzieki zastosowaniu algorytmu autoadaptacji
ochrona obszaru pod czujka
opcja niewykrywania matych zwierzat (do 20 kg)
niski pobér pradu
mozliwo$¢ montazu bezposrednio na ptaskiej powierzchni lub z zastosowaniem:
o dedykowanych uchwytéw z zestaw BRACKET C
o uchwyt katowy: kat staty 45°
o uchwyt kulowy: zakres do 60° w pionie i do 90° w poziomie
o dedykowanych uchwytéw z zestawu BRACKET E:
o BRACKET E-1 (GY) - korpus do mocowania wktadki BRACKET E-2B
o BRACKET E-2B (GY) - wktadka do mocowania czujek zewnetrznych serii OPAL
o BRACKET E-3 (GY) - dystans (wysokosci 30 mm)
o BRACKET E-4 (GY) - podstawa (wysokosci 20 mm)
o BRACKET E-5 (GY) - uchwyt kulowy do czujek zewnetrznych serii OPAL: zakres 60° w pionie
i do 90° w poziomie
o BRACKET E-6 - czujnik sabotazowy (1 przetgcznik NO/NC, dtugos¢ przewoddéw 50 cm)
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