Dane aktualne na dzien: 21-05-2024 21:17

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/satel-ethm-a-uniwersalny-modul-ethernetowy-p-25497.html

u SATEL ETHM-A uniwersalny modut
ethernetowy
g Cena brutto 558,42 zt
Cena netto 454,00 zt
Dostepnos¢ dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o
kontakt
Czas wysytki 14 dni
Numer katalogowy 21364
Kod EAN 21364
Producent Satel

Opis produktu

ETHM-A to uniwersalny modut monitorujgcy, ktéry moze pracowac
autonomicznie, w ramach systemu sygnalizacji wtamania i napadu lub
w systemach automatyki. Modut umozliwia przesytanie informacji po
sieci Ethernet.

W systemach alarmowych modut ten moze stuzy¢ do realizacji
monitoringu, wspétpracujgc z dowolng centralg alarmowag, podtgczong
do modutu za pomocg jej dialera. ETHM-A mozna takze potgczy¢ z
centralg, uzywajgc odpowiednio skonfigurowanych wyjs¢ centrali
podtgczonych do wejs¢ modutu.

ETHM-A posiada 8 wejs¢, ktére mozna zaprogramowac jako NO, NC lub
analogowe do pracy z urzadzeniami wyposazonymi w wyjscia NO lub
NC czy czujnikami analogowymi lub przetwornikami cyfrowo-
analogowymi. Dodatkowo wyposazony jest w magistrale cyfrowych
czujnikéw typu 1-Wire. Umozliwia to podtgczenie az 8 detektoréw (np.
temperatury) przy maksymalnej dtugosci magistrali do 30 m. Dzieki
temu modut moze gromadzic¢ i przesyta¢ w ramach loT réznego typu
dane, np. aktualng temperature, stopien wilgotnosci i inne. ETHM-A
moze takze przekazywac do stacji monitorujgcej zdarzenia, ktére miaty
miejsce w systemie alarmowym (np. zatgczenie czuwania, alarm i
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inne).

ETHM-A posiada 4 wyjscia tranzystorowe (OC). Mozna nimi sterowac
zdalnie, np. korzystajac z aplikacji mobilnej GX CONTROL, komputera
z zainstalowanym oprogramowaniem GX Soft lub w ramach loT.

Modut umozliwia takze wysytke powiadomien za pomocg komunikatéw
PUSH na urzadzenia mobilne z zainstalowang aplikacjg GX CONTROL
oraz poprzez wiadomosci e-mail.

Programowanie i konfiguracja odbywa sie na komputerze z
zainstalowanym programem GX Soft. Potgczenie modutu z programem
odbywa sie lokalnie (USB) lub zdalnie (Ethernet). Oprogramowanie
sprzetowe ETHM-A moze by¢ aktualizowane zdalnie dzieki wspétpracy
z programem UpServ.

konwersja monitoringu audio (SIA/DTMF/impulsowy)
powiadamianie: PUSH/E-mail
8 programowalnych wejs¢ (NO/NC/analogowe)
magistrala cyfrowych czujnikéw 1-Wire (do 8 czujnikow)
mozliwos¢ konfiguracji reakcji na przekroczenie
zaprogramowanych wartosci progowych:

o na wejsciach analogowych

o z czujnikow 1-Wire
4 wyjscia typu OC sterowane:

o zdalnie za pomocg aplikacji mobilnej GX CONTROL

o lokalnie/zdalnie za pomocg programu GX Soft

o zdalnie w ramach loT

o |lokalnie za pomocg 8 wejs¢ modutu
obstuga otwartych protokotow komunikacyjnych:

o MQTT

o JSON

o JSON/HTTP
konfiguracja ustawien modutu za pomocag programu GX Soft:

o lokalnie poprzez USB

o zdalnie przez Ethernet
wspotpraca z aplikacjg mobilng GX CONTROL
mozliwos¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania sprzetowego
(firmware) przez UpServ
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Liczba wyjs¢ typu OC

Napiecie zasilania (£15%)

Liczba wejs¢

Wymiary obudowy

Zakres temperatur pracy

Pobér pradu w stanie gotowosci
Maksymalny pobér pradu

Masa

Maksymalna wilgotnos¢

Klasa Srodowiskowa wg EN50130-5
Wyjscia typu OC

Maksymalne dopuszczalne napiecie na wejsciu AC

4

12 v DC

8

83 x 60 x 26 mm
-10...+55°C

60 mA

80 mA

76 g

93+3%

1l

50 mA/12V DC
25V AC
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