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SATEL GSM GPRS-A LTE modut z antena

Cena brutto 699,87 zt

Cena netto 569,00 zt

Dostepnosc Dostgpnos$é: mato
Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy 21668

Producent Satel

Opis produktu

GPRS-A LTE jest uniwersalnym modutem monitorujgcym, mogacym pracowac autonomicznie lub w ramach systemu
sygnalizacji wiamania i napadu, a takze systemoéw automatyki. Jest wyposazony w telefon pracujacy w sieciach telefonii
komérkowej 2G, 3G oraz 4G.

W systemach alarmowych modut ten moze stuzy¢ do realizacji monitoringu, wspétpracujac z dowolng centralg alarmowa. W
tym celu podtacza sie go do dialera centrali lub jej odpowiednio skonfigurowanych wyjs¢.

Urzadzenie posiada 8 wejs¢, ktére mozna ustawic jako cyfrowe (NO, NC) lub analogowe. Te, ktére pracujg jako analogowe,
moga by¢ wykorzystywane w uktadach automatyki lub do monitorowania szerokiego spektrum zewnetrznych urzadzen, takich
jak np. czujniki temperatury, cisnienia, wilgotnosci. GPRS-A LTE posiada takze magistrale 1-Wire, do ktérej mozna podtgczy¢
maksymalnie 8 cyfrowych czujnikéw temperatury DS-T1 lub DS-T2.

Modut moze wysyta¢ dane pomiarowe z uzyciem otwartych protokotéw komunikacyjnych: MQTT, JSON, JSON/HTTP oraz
MODBUS RTU. Istnieje mozliwos¢ stworzenia serwera gromadzacego dane z wielu modutéw. Informacje te mogg by¢ obrabiane
i wizualizowane, np. w celu nadzorowania parametréw srodowiskowych panujacych w grupie chtodni, magazynéw czy hal
produkcyjnych. Wpisuje sie to w koncepcje tzw. Internetu Rzeczy (ang. loT - Internet of Things). W odpowiedzi na
przekroczenie zadanych wartosci progowych sygnatéw na wejsciach analogowych lub z czujnikéw 1-Wire, GPRS-A LTE moze
raportowac takie zdarzenie do stacji monitorujacej lub wysta¢ powiadomienie wskazanym uzytkownikom. Mozliwe jest takze
zaprogramowanie automatycznej zmiany stanu wybranych wyjs¢, w odpowiedzi na okreslone zdarzenia, np. wtaczenie
ogrzewania przy znacznym spadku temperatury.

Modut oferuje powiadamianie maksymalnie 8 uzytkownikéw, na kilka sposobéw: wiadomosciami SMS lub PUSH, badZ poprzez
ustuge CLIP.

Urzadzenie posiada 4 programowalne wyjscia, ktérymi mozna sterowac¢ zdalnie z wykorzystaniem SMS, CLIP, aplikacji mobilnej
GX CONTROL lub programu konfiguracyjnego GX Soft, a takze poprzez loT. GPRS-A LTE moze stuzy¢ do zdalnego sterowania
systemem alarmowym lub innymi urzgdzeniami.

Programowanie i konfiguracja odbywa sie przy pomocy komputera z zainstalowanym programem GX Soft. Potgczenie z
modutem moze by¢ lokalne (port RS-232 (TTL)) lub zdalne (transmisja danych przez sie¢ komérkowg*).

Zdalna aktualizacja urzadzenia (jego firmware’u) mozliwa jest dzieki wspétpracy GPRS-A z serwerem aktualizacji UpServ.

e monitorowanie zdarzen: SMS / LTE*
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powiadamianie: SMS / CLIP / PUSH

o na wejsciach analogowych
o z czujnikéw 1-Wire
* wejscie do kontroli zasilania AC

8 programowalnych wej$¢ (NO / NC / analogowe)
magistrala 1-Wire - obstuga do 8 temperaturowych czujnikéw cyfrowych
mozliwos¢ konfigurowania reakcji na przekroczenie zadanych wartosci progowych:

konwersja i retransmisja kodow zdarzen odebranych z innych urzadzen (symulacja telefonicznej stacji monitorujacej)
przesytanie powiadomien do max. 8 numeréw telefonéw

* 4 wyjscia (2 przekaznikowe, 2 typu OC) sterowane za pomocg SMS / CLIP (do 10 000 numeréw) / GX CONTROL / GX

Soft / przez loT

¢ loT - obstuga otwartych protokotéw: MQTT, JSON, JSON/HTTP, MODBUS RTU
¢ mozliwos¢ sprawdzenia stanu konta pre-paid i powiadamianie o przekroczeniu limitu srodkéw

¢ konfiguracja ustawien modutu:

o lokalnie - komputer z programem GX Soft, podtagczony do portu RS-232 (TTL) modutu
o zdalnie - komputer z programem GX Soft, tgczacy sie z modutem z wykorzystaniem transmisji danych przez

sie¢ komérkowa*

* wspotpraca z aplikacjag mobilng GX CONTROL

* mozliwos¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania (firmware)
¢ mozliwos¢ podtaczenia dedykowanego zasilacza APS-412 lub APS-612

* transmisja danych w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - w zaleznos$ci od mozliwosci sieci komdrkowe;j

dane techniczne

Klasa srodowiskowa

Liczba wyjs¢ typu OC

Napiecie zasilania (x15%)

Liczba wejs¢

Wymiary obudowy

Zakres temperatur pracy

Pobér pradu w stanie gotowosci
Maksymalny pobér pradu

Masa

Maksymalna wilgotnos¢

Liczba wyjs¢ przekaznikowych typu NO
Wyjscia 01...02 (typ OC)

Wyjscia 03...04 (przekaznikowe, typ NO)
Dopuszczalne napiecie na wejsciu AC

1l

2

12 [V DC]

8

83 x 65 x 23 [mm]
-10...+55°C

60 [MA]

400 [mA]

112 [g]

93+3%

2

50 mA /12 V DC
1000 mA /30 V DC
do 25 [V AC]
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