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Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/satel-integra-int-gsm-Ite-p-24502.html

SATEL Integra INT-GSM LTE

Cena brutto 615,00 zt

Cena netto 500,00 zt

Dostepnosc Dostepnosé: od reki
Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy 20465

Producent Satel

Opis produktu

INT-GSM LTE to modut komunikacyjny LTE umozliwiajacy centralom alarmowym serii INTEGRA i INTEGRA Plus komunikacje
przez sie¢ komoérkowa 2G, 3G lub 4G. Urzadzenie pracuje na magistrali manipulatoréw centrali alarmowej. Obstuguje dwie
karty SIM. Wszystkie transmisje danych komérkowych sg szyfrowane w standardzie AES-192.

INT-GSM LTE monitoruje zdarzenia do dwéch stacji monitorujacych (np. agencji ochrony) przez sie¢ komérkowa. Wykorzystuje
w tym celu transmisje danych komérkowych i wiadomosci SMS, z mozliwosciag ustalenia priorytetu dla kazdego
z wymienionych toréw transmisji.

Powiadomienia o zdarzeniach tworzone sg automatycznie na podstawie zapisu z pamieci zdarzen centrali alarmowej. Modut
przekazuje informacje w formie wiadomosci SMS lub za pomocg ustugi CLIP (na maksymalnie 16 numeréw), a w przypadku
wspotpracy z centralg INTEGRA Plus réwniez wiadomosciami e-mail (na maksymalnie 16 adreséw). Po zainstalowaniu aplikacji
mobilnej INTEGRA CONTROL, np. w smartfonie, dostepne sa powiadomienia PUSH.

Wspbtpraca INT-GSM LTE z centralami INTEGRA i INTEGRA Plus otwiera dostep do zdalnego sterowania systemem
przy pomocy:

aplikacji INTEGRA CONTROL
wiadomosci SMS
bezkosztowej ustugi CLIP
programu GUARDX.

Duzym atutem modutu INT-GSM LTE jest mozliwo$¢ wspétpracy z modutem ethernetowym ETHM-1 Plus (potaczenie RS-485).
Duet ten pozwala na realizowanie dwutorowego monitoringu (Dual Path Reporting), zgodnego z normg EN 50136, a takze
na okreslenie priorytetu toréw monitorowania zdarzeh (Ethernet, dane komérkowe i SMS). Domysinie sie¢ komérkowa jest
zapasowym kanatem tgcznosci dla sieci Ethernet.

Komunikacja przez sie¢ komdérkowa umozliwia bezprzewodowe potgczenie centrali i komputera z zainstalowanym programem
DLOADX, a tym samym na konfiguracje systemu nawet z odlegtej lokalizacji. Potgczenie miedzy modutem a komputerem
mozna zrealizowad poprzez ustuge zestawiania potgczeh SATEL.

Aktualizacja oprogramowania modutu dokonywana jest przez port RS-232 lub zdalnie, z wykorzystaniem oprogramowania
UpServ (transmisja danych komérkowych).

Wiasciwosci:
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wspotpraca z centralami INTEGRA i INTEGRA Plus (w wersji 1.19 lub wyzszej)
obstuga dwéch kart SIM
mozliwos¢ sprawdzenia stanu konta pre-paid
synchronizacja czasu z serwera NTP lub sieci komérkowej
powiadamianie: SMS, CLIP, PUSH, e-mail (INTEGRA Plus)
zdalne sterowanie: SMS, CLIP, aplikacja mobilna
monitoring: dane komérkowe (TCP/UDP), wiadomosci SMS
mozliwos¢ wspdtpracy z modutem ethernetowym ETHM-1 Plus (w wersji 2.07 lub wyzszej):
o Dual Path Reporting, zgodny z EN 50136
o zapasowy tor tacznosci
¢ mozliwos¢ korzystania z ustugi zestawiania potgczeh SATEL
e obstuga systemu z aplikacji mobilnej INTEGRA CONTROL
o Android (w wersji 4.2.7 lub wyzszej)
o i0S (w wersji 5.0 lub wyzszej)
e programowanie central za pomocg DLOADX (w wersji 1.19.004 lub wyzszej) - potgczenie zdalne
e sterowanie systemem alarmowym przy uzyciu GUARDX - potaczenie zdalne
* wspoétpraca z systemem INTEGRUM (integracja wielu systeméw alarmowych bazujacych na centralach INTEGRA
i INTEGRA Plus)
e zdalna aktualizacja oprogramowania modutu przez UpServ
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