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SATEL integra INT-KSG2R-B manipulator
dotykowy

Cena brutto 859,77 zt

Cena netto 699,00 zt

Dostepnosc Dostepnosé: od reki
Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy 23118

Producent Satel

Opis produktu

SATEL integra INT-KSG2R-B manipulator dotykowy

Manipulator z klawiaturg dotykowg INT-KSG2R stuzy do obstugi i
programowania central z serii INTEGRA i INTEGRA Plus, a takze
centrali PERFECTA 64 M.

Jest to urzadzenie przeznaczone dla 0sdb cenigcych atrakcyjny design,
jednoczesnie chcacych obstugiwac system alarmowy oraz elementy
automatyki budynkowej w sposdb znany z tradycyjnych manipulatoréw
klawiszowych.

e wspoétpraca z centralami z
rodziny INTEGRA i INTEGRA Plus (INTEGRA Firmware 1.21 lub
nowszy) i centrala PERFECTA 64 M
e duzy wyswietlacz graficzny z podswietleniem
e konfigurowalny wygaszacz z mozliwoscig wyswietlania zegara,
daty, stanéw elementéw systemu (stref, wejs¢, wyjsc), temperatur
e klawiatura dotykowa z podswietleniem:
o 12 klawiszy, oznaczonych zgodnie ze standardem
telefonicznym, przeznaczonych do wprowadzania danych
o 4 klawisze funkcyjne (INTEGRA: wybor funkcji; PERFECTA 64
M: zatgczenie / wytgczenie czuwania)
o 3 klawisze do wywotania alarmu (pozar / pomoc / napad)
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o 4 klawisze do uruchamiania makropolecen
o obstuga gestu przesuwania (poruszanie sie po menu)
e sterowanie systemem przy pomocy makropolecen
uruchamiajgcych w centrali szereg réznorodnych funkcji (w tym

automatyki budynkowej)

e wbudowany czytnik kart zblizeniowych MIFARE (obstugiwany przez

centrale z serii INTEGRA) - do przysztych zastosowan
e diody LED informujgce o biezagcym stanie systemu
e wbudowany przetwornik piezoelektryczny do sygnalizacji

dzwiekowej

e 2 programowalne wejscia przewodowe (obstugiwane tylko przez
centrale INTEGRA i INTEGRA Plus):

o obstuga czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i

wstrzgsowych

o obstuga konfiguracji EOL, 2EOL i 3EOL (3EOL w przypadku

central INTEGRA Plus)

o programowalna wartos¢ rezystoréw parametrycznych
e mozliwos¢ podtgczenia do magistrali RS-485 (aktualizacja
oprogramowania za posrednictwem magistrali)
e ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i przed

oderwaniem od podtoza

e dostepny w kolorze biatym (INT-KSG2R-W) i czarnym

(INT-KSG2R-B)

Napiecie zasilania (£15%)
Zakres temperatur pracy

Pobér pradu w stanie gotowosci
Maksymalny pobdr prgdu

Masa

Maksymalna wilgotnos¢

Klasa srodowiskowa wg
EN50130-5

Stopien zabezpieczenia wg EN
50131

Wymiary obudowy (szerokosc¢ x
wysokos¢ x grubosd)

12 V DC
-10°C...+55°C
135 mA

155 mA

224 ¢

93+3%

[l

Grade 2

132 x 129 x 17 mm
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