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SATEL SSPz ACSP-402 Adresowa. Centrala

: sygnaliz

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Centrala sygnalizacji pozarowej ACSP-402 przeznaczona jest do:

7 982,70 zt
6 490,00 zi

dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o
kontakt

14 dni
23581
23581

Satel

e sygnalizowania pozaru zgtoszonego przez automatyczne lub reczne ostrzegacze pozarowe

e poinformowania o miejscu wykrycia pozaru

* uruchomienia gtosnej sygnalizacji dZzwiekowej (sygnalizatory), aby ostrzec o pozarze osoby przebywajgce na terenie

chronionego obiektu

* zgtoszenia pozaru wtasciwym stuzbom (np. strazy pozarnej)

* sterowania urzadzeniami, ktére zapobiegaja rozprzestrzenianiu sie pozaru
¢ uruchomienia urzadzen stuzacych do automatycznego gaszenia pozaru

Strefy

e grupowanie automatycznych i recznych ostrzegaczy pozarowych w celu podzielnia chronionego obiektu ma mniejsze

obszary
e do 256 stref

e grupowanie automatycznych ostrzegaczy pozarowych w podstrefach na potrzeby wariantéw alarmowania w strefie

Grupy

e grupowanie sygnalizatoréw

* powigzywanie z grupg wskaznikdéw zadziatania, wejs¢ i wyjsc

e do 32 grup

Adresowalne linie dozorowe

e obstuga nastepujacych linii dozorowych:
o petla
o promien
o petla z odgatezieniem (z promieniem)
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Wejscia

¢ 4 programowalne wejscia na ptycie gtéwnej centrali (NO, NC)
* nadzorowanie stanu urzadzeh zewnetrznych, np. do powiadamiania o alarmach pozarowych i uszkodzeniach

Wyjscia

¢ 2 wyjscia do sterowania sygnalizatorami konwencjonalnymi
* wyjscie do sterowania urzadzeniami do transmisji alarméw pozarowych
¢ wyjscie do sterowania urzadzeniami do transmisji sygnatéw uszkodzenia
¢ 8 programowalnych wyjs¢ przekaznikowych
o sterowanie urzgadzeniami zewnetrznymi
o wyjscie do sterowania automatycznymi przeciwpozarowymi urzadzeniami zabezpieczajgcymi
* wyjscie zasilajgce 24 V DC
¢ wyjscie dedykowane do zasilania modutéw ACSP-ETH i ACSP-RSI
¢ opdznienie sygnatéw na wyjsciach

Magistrala komunikacyjne RS-485

¢ mozliwos¢ podtaczenia
o panelu wyniesionego APSP-402
o modutu ACSP-ETH (rozbudowa centrali o tgcze Ethernet)
o modutu ACSP-RSI (optoizolacja magistrali i podtgczenie drukarki)

Konfigurowanie

¢ konfigurowanie przy pomocy przyciskéw na panelu czotowym centrali
e bezptatny program ACSP Soft umozliwiajgcy konfigurowanie centrali (port USB)

Pamiec zdarzen

¢ nieulotna pamie¢ do 9999 alarméw pozarowych
¢ nieulotna pamiec¢ 8999 zdarzen (w tym alarméw pozarowych)

Powiadamianie e-mail (wymaga podtgczenia modutu ACSP-ETH)

e 4 adresy do powiadamiania
o wybér typdéw zdarzen do powiadamiania
e okresowe raporty diagnostyczne

Modut ptyty gtéwnej centrali

» diody LED informujace o statusie centrali i urzgdzen zewnetrznych
¢ wyswietlacz LCD umozliwiajacy:
o konfigurowanie centrali
o wyswietlanie informacji o alarmie pozarowym
o wysSwietlanie komunikatéw o blokadach, testach oraz uszkodzeniach
o przegladanie listy aktualnych blokad, testéw oraz uszkodzen
o przegladanie historii alarmoéw i innych zdarzen
port USB umozliwiajgcy podtaczenie komputera
ztacze do podtaczenia zasilacza
ztacze do podtaczenia akumulatora
wbudowany przetwornik piezoelektryczny do sygnalizacji dzwiekowej
zegar czasu rzeczywistego z podtrzymywaniem bateryjnym

wygenerowano w programie shopGold



Zasilanie

¢ obstuga zasilacza impulsowego APS-318 (zasilanie gtéwne)

e automatyczne przetgczenie na zasilanie awaryjne (akumulator) w przypadku awarii zasilania gtéwnego

¢ ukfad tadowania akumulatora z kompensacja temperaturowa napiecia tadowania

e kontrola stanu akumulatora (brak akumulatora, roztadowany akumulator lub zbyt duza rezystancja wewnetrzna
akumulatora)

e odtaczanie roztadowanego akumulatora
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