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SATEL sygnal.zewn.SPL-2030 R OPT-AK

= Cena brutto 137,76 zt

mm— Cena netto 112,00 zt
Dostepnos¢ mato
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy SPL-2030
Producent Satel

Opis produktu

SPL-2030 R to optyczno-akustyczny sygnalizator przeznaczony do montazu na zewnatrz budynkéw, wyposazony w
superjasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny. Do wyboru dostepny jest jeden z trzech rodzajéw modulowanej
sygnalizacji dZwiekowej o natezeniu 120 dB. Obudowa sygnalizatora wykonana jest z poliweglanu, co zapewnia duza
wytrzymatos¢é mechaniczng oraz estetyczny wyglad urzadzenia, ktéry pozostaje bez zmian mimo uptywu lat. Urzadzenie
wyposazone jest w zabezpieczenie antysabotazowe chronigce przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od $ciany. Model
SPL-2030 R moze by¢ dodatkowo wyposazony w czujnik SPL-TO chroniagcy przed wygtuszeniem sygnalizatora poprzez zalanie
przetwornika piezoelektrycznego pianka montazowg. Dostepna jako wyposazenie opcjonalne wewnetrzna ostona z blachy
ocynkowanej zapewnia dodatkowa ochrone ptytki elektroniki oraz przetwornika przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dzieki
odpowiedniej impregnacji uktad elektroniki jest takze odporny na wptyw trudnych warunkéw srodowiskowych.

Sygnalizator optyczno-akustyczny SPL-2030 dostepny jest w trzech wersjach kolorystycznych: SPL-2030 R (czerwonej),
SPL-2030 BL (niebieskiej) oraz SPL-2030 O (pomaranczowej).

e sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

e sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED

e zabezpieczenie antysabotazowe przed:
o zalaniem pianka montazowa (opcjonalnie SPL-TO)
o oderwaniem od podtoza
o otwarciem

Klasa srodowiskowa [}

Wymiary obudowy 298 x 197 x 90 [mm]
Zakres temperatur pracy -35...+55 °C
Znamionowe napiecie zasilania (£15%) 12 [V DC]

Sredni pobér pradu w czasie sygnalizacji akustycznej 250 [mA]

Sredni pobér pradu w czasie sygnalizacji optycznej 35 [mA]

Masa 725 [g]

Natezenie dZzwieku 120 [dB]
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