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SATEL uchwyt czujki OPAL BRACKET C GY
szary

Cena brutto 87,33 zt

Cena netto 71,00 zt

Dostepnoé¢ Dostepnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kantakt
Czas wysyiki 14 dni

Numer katalogowy 16283

Producent Satel

Opis produktu

BRACKET C GY

Komplet uchwytéw éciennych do montazu czujek zewnetrznych

Komplet uchwytéw $ciennych BRACKET C jest przeznaczony do montazu czujek zewnetrznych OPAL, OPAL Plus, OPAL Pro,
AOQOD-200 i AOD-210. Komplet ten sktada sie z dwéch uchwytéw: kulowego i katowego. Uchwyt kulowy zapewnia mozliwos¢
regulacji kata nachylenia czujki w dwéch ptaszczyznach: do 60° w pionie i do 90° w poziomie. Utatwia to znalezienie jej
optymalnego potozenia wzgledem chronionego obszaru. Jesli zas obiekt wymaga ustawienia czujki na state pod katem 45°
wzgledem Sciany, mozna zastosowac uchwyt katowy. Kazdy z uchwytéw posiada takze zabezpieczenie sabotazowe reagujace
na prébe oderwania urzadzenia od Sciany.

Uchwyty dostepne sg w dwdch wersjach kolorystycznych: biatej BRACKET C, dedykowanej do montazu czujek OPAL, OPAL Plus
, OPAL Pro, AOD-200 i AOD-210, oraz szarej BRACKET C GY - do czujek OPAL GY, OPAL Plus GY, OPAL Pro GY, AOD-200 GY
i AOD-210 GY.

Uchwyt katowy:

* montaz na ptaskiej powierzchni (prostokatny stupek, sciana, wewnetrzny naroznik dwéch scian)
e kat odchylenia podstawy czujki od ptaszczyzny montazu uchwytu: 45°
* element sabotazowy ulegajacy wytamaniu przy prébie oderwania uchwytu od Sciany

Uchwyt kulowy:

* montaz na ptaskiej powierzchni (prostokatny stupek, sciana)

e zakres regulacji kata odchylenia podstawy czujki od ptaszczyzny montazu uchwytu w poziomie: do 90° (+/- 45°)

e zakres regulacji kata odchylenia podstawy czujki od ptaszczyzny montazu uchwytu w pionie: do 60° (+/- 30°)

» styk sabotazowy reagujacy na oderwanie uchwytu od Sciany, wyposazony w 3 przewody umozliwiajace podtgczenie go
do obwodu typu NC lub NO

BRACKET C mozna rozbudowa¢ o elementy uchwytu dystansowego BRACKET E:

e BRACKET E-1 (GY) - Korpus

e BRACKET E-2B (GY) - Wktadka do mocowania czujek zewnetrznych serii OPAL i modelu AOD-210
¢ BRACKET E-3 (GY) - Dystans (wysokos$¢ 30 mm)

e BRACKET E-6 - Czujnik sabotazowy (1 przetacznik NO/NC, dtugos¢ przewoddw 500 mm)
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