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SATEL VERSA IP + obudowa OPU4

Cena brutto 1163,62 zt

Cena netto 946,03 zt

Dostepnos¢ dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o
kontakt

Czas wysyiki 14 dni

Numer katalogowy 17987

Kod EAN 17987

Producent Satel

Opis produktu

Centrala alarmowa VERSA IP przeznaczona jest do ochrony matych i $Sredniej wielkosci obiektéw. Umozliwia stworzenie
systemu przewodowego lub bezprzewodowego, a takze hybrydowego, taczacego obie te formy instalacji. Wspétpracuje

z kontrolerami ACU-120 i ACU-270, ktére oferujg uzyskanie doskonatego zasiegu dziatania urzadzen z rodziny ABAX - nawet
do 500 m w terenie otwartym.

VERSA IP to rozwigzanie tgczace w sobie funkcjonalnosci, ktére do tej pory byty dostepne poprzez zastosowanie kilku
odrebnych urzadzen. Jej ptyta gtéwna integruje moduty: ETHM, INT-VG, INT-AV oraz dialer PSTN. Dzieki temu centrala
VERSA IP umozliwia komunikacje dwoma kanatami (Ethernet i PSTN), zapewniajgc skuteczne przekazywanie informacji.

zgodnos¢ z EN50131 Grade 2
4 programowalne wejscia przewodowe:
o obstuga czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i wibracyjnych
o obstuga konfiguracji EOL i 2EOL
dodatkowe wejscie sabotazowe typu NC
5 programowalnych wyjs¢ przewodowych:
o 2 wyjsécia wysokopragdowe
o 2 wyjscia niskopradowe typu OC
o 1 wyjscie przekaznikowe
3 wyjscia zasilajgce
wyjsécie do podtgczenia montowanego w obudowie dedykowanego przetwornika piezoelektrycznego (sygnalizacja
akustyczna)
maksymalna liczba wej$¢ programowalnych: 30
maksymalna liczba wyjs¢ programowalnych: 12
podziat systemu na 2 strefy:
o mozliwos¢ przypisania wejscia do dwéch stref
sterowanie systemem za pomoca:
o manipulatoréw LCD lub LED
o manipulatoréw bezprzewodowych VERSA-LCDM-WRL
o manipulatoréw z ekranem dotykowym INT-TSG, INT-TSH
o kart zblizeniowych
o pilotéw zdalnego sterowania
zintegrowany modut PSTN umozliwiajacy:
o monitoring (SIA, ContactID, inne)
o powiadamianie gtosowe (8 numeréw, 16 komunikatéw)
o zdalne programowanie (modem 300 bps) przy pomocy programu DLOADX
wbudowany modut ETHM umozliwiajacy:
o powiadamianie e-mail
o sterowanie przy pomocy aplikacji VERSA CONTROL oferujgcej powiadamianie PUSH
o monitoring do stacji
o programowanie przy pomocy programu DLOADX
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e wbudowany modut gtosowy:
o blisko 13 minut na komunikaty wykorzystywane w menu gtosowym
o ponad 4 minuty na 16 komunikatéw do celéw powiadamiania telefonicznego (komunikat moze trwa¢ do 16
sekund)
e wbudowane gniazdo USB-HID
e pamiec 2047 zdarzen
¢ obstuga 30 uzytkownikdéw, z ktérych kazdemu mozna przydzieli¢:
o hasto
o karte zblizeniowg
o pilota
e 4 timery umozliwiajgce automatyczne:
o zataczanie/wytaczanie czuwania w strefach
o sterowanie wyj$ciami (wtgczanie/wytgczanie Swiatta, zraszanie ogrodu itp.)
e roztaczalne listwy zaciskowe
* opcja niezgtaszania ewentualnych probleméw z potaczeniem z serwerem SATEL jako awarii
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