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Separator galwaniczny z transform.HST-1F-

““‘"‘ ECO FHD
i

Cena brutto 98,40 zt

Cena netto 80,00 zt

Dostepnos¢ dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o
kontakt

Czas wysytki 14 dni

Numer katalogowy 14542

Kod EAN 14542

Producent EWIMAR

Opis produktu

Separator i konwerter UTP do systeméw AHD, HD-CVI, HD-TVI, HST-1F-ECO

HST-1F-ECO jest 1-kanatowym, ekonomicznym separatorem galwanicznym video HD, zintegrowanym z konwerterem (transformatorem) dla skretki UTP. Dedykowany
jest do urzadzen telewizji przemystowej wysokej rozdzielczosci, wykorzystujgcym standard sygnatu AHD, HD-CVI, HD-TVI (Turbo HD).

Zapewnia izolacje pomiedzy poszczegélnumi punktami instalacji takimi jak kamery i rejestratory DVR, chroniac je przed skutkami réznic potencjatéw. Zalecany jest w
instalacjach CCTV, umiejscowionych w warunkach przemystowych takich jak metalowe hale, metalowe stupy, rézne punkty zasilania poszczegdlnych urzadzen, w
ktérych pojawiajg sie potencjaty pomiedzy poszczegdlnymi punktami uziemienia. Takie warunki pracy wprowadzaja niekorzystne warunki pracy obwoddéw wejsciowych /
wyjsciowych, generujac widoczne w obrazie zaktdcenia a nawet uszkodzenia sprzetu, pomimo braku wytadowan atmosferycznych..

Konwerter UTP umozliwia przesytanie Video o maksymalnej rozdzielczosci 2Mpix za pomoca jednej pary skretki komputerowej, co obniza koszty okablowania.

W urzadzeniu zastosowano markowe zigcza BNC, dzieki czemu zapewniona jest wysoka jakos¢ i trwatos¢ potaczenia, nawet w niekorzystnych warunkach
temperaturowych.

HST-1F-ECO, moze by¢ uzywany w aplikacjach 1-kanatowych w pofaczeniu z transformatorami TR-1F-HD, zabezpieczeniem serii HDT i wielokanatowych w potgczeniu z
panelami serii FKT-HD i LHD. Urzgdzenie transmituje sygnat w obydwie strony i moze by¢ stosowany po stronie kamer lub po stronie rejestratoréw DVR. Przy dtugich

przewodach zalecane jest jednak stosowanie separatora po stronie rejestratora.

Przyktad zastosowania separatora z transformatorem TR-1F-HD

Przyktad zastosowania separatora z zabezpieczeniem serii HDT

Specyfikacja techniczna:
Impedancja wejscia (Linia) 110 Ohm

Impedancja wyjscia (Urzadzenie) 75 Ohm
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Specyfikacja techniczna:
Ztacze wejsciowe (Linia)

Ztacze wyjsciowe (Urzadzenie)
Pasmo przenoszenia
Ttumienie

Poziom izolacji
Temperatura pracy

Wymiary

Ztacze srubowe, wyjmowane

Przewdd z meskim wtykiem BNC

42MHz
0,6dB @ 1MHz

800V DC
-40°C do +60°C

82mm x 24mm x 31mm (bez przewodu)
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