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Signal MULTISWITCH 5/8 MRP-508

Cena brutto 177,00 zt

Cena netto 143,90 zt

Dostepnos¢ Dostepnos¢: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kontakt
Czas wysytki 14 dni

Numer katalogowy 18831

Producent Signal

Opis produktu

MRP-508 Multiswitch Signal 5/8 z pasywnym torem TV naziemnej

multiswitch radialny,

wejscia: 4 z konwertera quatro, 1 naziemna DVB-T,

wyjsécia: 8 do tuneréw SAT,

pasywny tor FM/DVB-T wyposazony w przetacznik On/Off 12V DC,

separacja pomiedzy wejsciami wieksza niz 25 dB,

wysoka separacja wyjs¢ 30 dB (brak przestuchéw miedzy pasmami i polaryzacjami),
prekorekcja charakterystyki kabla,

bardzo wysoki poziom wejsciowy 105 dBuV,

wysoki poziom wyjsciowy: 100 dBuV,

kontrolki napiecia zasilacza i multiswitcha (prosta diagnostyka braku zasilania lub zwarcia w torze naziemnym),
przytacze uziemienia,

kompaktowe wymiary 146x120x42 mm,

zewnetrzny zasilaczDC18 V1A,

gwarancja 3 lata.

Nowa rodzina multiswitchy Signal umozliwia realizacje instalacji RTV/SAT w domkach jednorodzinnych oraz matych budynkach
mieszkalnych i biurowych. Multiswitche sa przeznaczone do pracy wewnatrz budynku. Przetaczniki wielozakresowe
dedykowane sg do instalacji bazujacych na topologii gwiazdy. W tego typu systemach przewody z gniazd koficowych zbiegaja
sie w miejscu montazu multiswitcha lub grupy multiswitchy. Wysoka separacja wyjs¢ (brak przestuchéw miedzy pasmami i
polaryzacjami) oraz wbudowana prekorekcja charakterystyki kabla umozliwia wyeliminowanie wptywu ttumiennosci kabla
rosngcej wraz z czestotliwoscia.

Przetacznik wyposazony jest w bierny tor telewizji naziemnej, dlatego zalecane jest zastosowanie przedwzmacniacza
antenowego lub wzmacniacza, ktéry skompensuje ttumienie multiswitcha (14 dB) i elementéw biernych w instalacji
(przewodu, gniazd, ztaczy) w torze telewizji naziemnej. W doborze wzmacniacza nalezy tez uwzgledni¢ poziom sygnatu z
nadajnika (moc i wysokos$¢ zawieszenia nadajnika, odlegto$¢ do punktu odbioru, zysk anteny, uksztattowanie terenu miedzy
nadajnikiem a odbiornikiem). Aktualny wykaz nadajnikéw mozna znalez¢ na stronie Dane nadajnikéw TV naziemnej w Polsce.
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Multiswitch wyposazony jest w wigcznik napiecia 12 V w torze antenowym. W celu zasilenia wzmacniacza nalezy go ustawi¢ w
pozycji "On". Jezeli zostanie zastosowany wzmacniacz z wtasnym zasilaniem np. AWS 1/1 F (z regulacja wzmocnienia) nalezy
pozostawi¢ przetgcznik w pozycji "Off".
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