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Producent

Opis produktu

Sterownik WiFi bramy garazowej BLOW TUYA

82,00 zt

66,67 zt

Dostepnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kontakt
14 dni

23215

Brak

Inteligentny sterownik do bramy WiFi pozwala zdalnie za pomoca aplikacji Tuya / Smart life sterowa¢ brama. Dodatkowo, w aplikacji pokazany jest

status otwarcia lub zamkniecia i historia stanéw.

Specyfikacja:

- Zasilanie: 100-240V AC

- tacznosé: Wi-Fi 2,4GHz

- Czujnik stanu: Tak, kontaktrony w zestawie

- Wymiary: 46x46x18 mm (bez klipsu montazowego)

Instrukcja: Kliknij, aby otworzy¢

Schemat podtaczenia:

Modut mozna ukry¢ w puszcze elektrycznej lub zamontowad na uchwycie montazowym/szynie DIN.

Podtgczenie zasilania AC100-240V
Podtaczenie kontaktronu (czujnika stanu) i umocowanie go

1.

2.

3. Montaz czujnika zamkniecia, aby w momencie otwierania bramy czujniki odtgczyty sie od siebie

4. Podtgczenie kabla sygnatowego do automatu bramowego (tzw. sterowanie krokowe - impuls, jezeli wejscie jest juz zajete - wpinamy sie w to samo miejsce

réwnolegle).

5. Fizyczne otwarcie za pomoca przycisku. Nie zawsze stosowany. Jesli jest podtgczony, w tatwy sposéb mozesz namierzy¢ wejscia w automacie aby podtaczy¢

sterownik.
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