
 

Dane aktualne na dzień: 19-08-2026 13:19

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/switch-hikvision-ds-xs10-po-std-8xpoe-2xuplink-p-40709.html

  
Switch Hikvision DS-XS10-P(O-STD)
8xPoE+2xUplink

Cena brutto 142,84 zł

Cena netto 116,13 zł

Dostępność

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 25927

Producent HIKVISION

Opis produktu
  

Switch Hikvision DS-XS10-P(O-STD)  8xPoE+2xUplink 60W

    8 portów PoE 10/100Mbps RJ45 - umożliwia jednoczesną transmisję danych i zasilanie większej liczby urządzeń końcowych.
    2 porty RJ45 10/100Mbps - zapewnia dodatkowe porty do komunikacji sieciowej w ramach tej samej instalacji.
    Moc do 30W na pojedynczy port PoE - pozwala zasilać kompatybilne urządzenia wymagające wyższej mocy.
    Całkowity budżet PoE 60W - umożliwia zasilanie kilku urządzeń PoE z jednego switcha.
    Transmisja dalekiego zasięgu do 300m - porty 1 do 8 obsługują połączenia na zwiększoną odległość.
    Obsługa portów wysokiego priorytetu - pozwala utrzymać pracę najważniejszych urządzeń w systemie.
    Plug and Play - upraszcza uruchomienie urządzenia bez skomplikowanej konfiguracji.
    Inteligentna identyfikacja urządzeń zasilanych - ułatwia współpracę z podłączonymi odbiornikami PoE.
    Metalowa obudowa - zwiększa trwałość konstrukcji w zastosowaniach technicznych.
    Montaż biurkowy lub ścienny - ułatwia dopasowanie sposobu instalacji do miejsca pracy urządzenia.
    Przepustowość przełączania 2Gbps - zapewnia sprawną obsługę ruchu sieciowego w małych i średnich instalacjach.
    Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 2kV - podnosi odporność urządzenia na przepięcia.
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