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SWITCH HP JL261A 2930f-24G-24PoE+ 4xSFP

Cena brutto 4 870,00 zt
Cena netto 3 959,35 z¢
Dostepnos¢ dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o
kontakt

Czas wysyiki 5 dni
Numer katalogowy 861424
Producent -

Opis produktu

Cechy zarzadzania

Typ przetacznika Managed

Przetacznik wielowarstwowy L3

obstuga jakos$¢ serwisu (QoS) Tak

Obstuga Multicast Tak

Zarzadzanie przez strone www Tak

Klasyfikacja ruchu Tak

tacznosdé
Podstawowe przetaczanie RJ-45 24

Liczba portéw Ethernet
Podstawowe przetgczania Ethernet
RJ-45 porty typ

Liczba zainstalowanych modutéw
SFP

Technologia okablowania Copper
Ethernet

Standardy komunikacyjne

Gigabit Ethernet (10/100/1000)
4
10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T

Sie¢ komputerowa
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,|IEEE 802.3at,IEEE 802.3u

Petny dupleks Tak
Podpora kontroli przeptywu Tak
Agregator potgczenia Tak
Limit czestotliwosci Tak
Serwer DHCP Tak
przekierowywanie IP Tak
obstuga 10G Nie
Obstuga sieci VLAN Tak
Auto-sensing Tak
Pozycja routingu 10000
IGMP snooping Tak
Automatyczne MDI/MDI-X Tak
Protokét drzewa rozpinajgcego Tak

Przekazanie (audycja) Danych

Przepustowos¢ 56 Gbit/s
rutowania/przetaczania
Przepustowos¢ 41.7 Mpps
Wielkos¢ tabeli adreséw 32768 wejscia
Latency (1 Gbps) 3.8 pus
Zgodny z Jumbo Frames Tak

Ochrona
obstuguje SSH/SSL Tak
Lista kontrolna dostepu (ACL) Tak

Design

Mozliwosci montowania w stelazu Tak
Rozmiar uktadu 1U

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.led.com.pl/switch-hp-jl261a-2930f-24g-24poe-4xsfp-p-13892.html

Kolor produktu Grey

Praca
Stackowalny Tak
Procesor wbudowany Tak
Taktowanie procesora 1016 Mhz
Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej 1024 MB
Typ pamieci DDR3 SDRAM
Zarzadzanie energia
Napiecie wejsSciowe AC 100-240 V
Czestotliwo$¢ wejsciowa AC 50/60 Hz
Pobér mocy 36.8 W
Maksymalne zuzycie mocy 445 W
Zasilanie przez Ethernet
Obstuga PoE Tak
Catkowita Power over Ethernet (PoE) 370 W
budzetu
Warunki zewnetrzne
Zakres temperatur (eksploatacja) 0-45 °C
Zakres temperatur -40-70 °C
(przechowywanie)
Zakres wilgotnosci wzglednej 15-95 %
Emisja ciepta 1518 BTU/godz
Waga i rozmiary
Szerokos¢ produktu 442.5 mm
Dtugos¢ urzadzenia 304.2 mm
Wysokos$¢ urzadzenia 43.9 mm
Waga produktu 3900 g
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