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TELCOLINE KABEL 2) FTTH FLAT DROP G.657A
o BIALY

Cena brutto 435,00 zt
Cena netto 353,66 zi
Dostepnos¢

Dostepnosc: mato

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 861570
Producent -

Opis produktu

Jednotubowy, ptaski kabel swiattowodowy 2) ADSS przeznaczony jest do instalacji napowietrznych na przestach do
60m. Powtoka zewnetrzna zostata wykonana z polietylenu (PE) odpornego na promieniowanie UV, oraz niskie i wysokie
temperatury (od - 30[°C] do 70[°C]). Przewdd zostat wzmocniony dwoma pretami FRP (Fiber Reinforced Polymer) o
srednicy 2 mm, zatopionymi w zewnetrznej powtoce. Centralnie umieszczona tuba z dwoma witéknami swiattowodowymi
wypetniona jest zelem hydrofobowym, ktéry chroni je przed wnikaniem czgsteczek wody. Zastosowane zostaty widkna typu
G.652D, charakteryzujace sie obnizonym "pikiem wodnym", a minimalny kat giecia dla przwodu to 60 mm (mozliwos¢ giecia
tylko w jednej ptaszczyznie).

Dane:

- Wiékna: G.652D

- llo$¢ witdkien: 2

- llos¢ tub: 1

- Wymiary: 7,2x4 mm (Szerokos¢ x grubos¢)

- Minimalny promien giecia(dla przwodu): 60 mm

- Waga: 30 kg/km

- Zakres temperaturowy uzytkowania: od - 30[°C] do 70[°C]
- Wytrzymatos¢ na rozcigganie: do 1.2kN
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