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TELCOLINE KABEL 4) DAC UniTUbe 6,3mm
it G.657A 1KM

Cena brutto 1119,00 zt

Cena netto 909,76 zt

Dostepnosc Dostepnosé: mato
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 861670

Opis produktu

Kabel swiattowodowy TELCOLINE 4) DAC to przewdd dedykowany do uktadania bezposrednio w ziemi. Powtoka kabla
wykonana z tworzywa HDPE (kolor pomaranczowy) odpornego na dziatanie wody, roztworu soli, kwaséw, tugdéw, alkoholi i
benzyny. Kabel charakteryzuje sie wysokg wytrzymatoscig na zgniatanie (do 4kN) i rozcigganie (do 1.2kN). Wytrzymatos¢
zapewniajg wiékna aramidowe (Aramidy posiadajg zdecydowanie wiekszg odpornos¢ na rozcigganie niz pozostate poliamidy),
oraz dwa prety FRP (Fiber Reinforced Polymer) wtopione w powtoke zewnetrzng. Wtdkna swiattowodowe znajduja sie w luznej
tubie wypetnionej zelem hydrofobowym, ktéry chroni je przed wnikaniem czasteczek wody. Przewdd jest catkowicie
dielektryczny i odporny na promieniowanie UV. Zastosowane widékna G.652D charakteryzuja sie obnizonym "pikiem wodnym",
a minimalny kat giecia to 60 mm.

- Wiékna: G.652D

- llos¢ widkien: 4

- llos¢ tub: 1

- Srednica zewnetrzna: 6,3 mm

- Minimalny promien giecia: 60 mm

- Waga: 30 kg/km

- Zakres temperaturowy uzytkowania: od - 30[°C] do 70[°C]
- Zakres temperaturowy instalacyjny: od 4[°C] do 35[°C]

- Wytrzymatos¢ na zgniatanie: do 4kN

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie: do 1.2kN
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