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TENDA S108 8P SWITCH 8x10/100

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysytki
Numer katalogowy

Producent

39,00 zt

31,71 zt
Dostepnosé: mato

24 godziny
0000850766

Opis produktu

Tenda S108
Standardy i protokoty

Interfejs sieciowy

Okablowanie

Przepustowos$¢ backbound
Tablica adreséw MAC
Sposoéb przekazywania
Kontrola dostepu

Diody LED

MAC Address Learning

Maksymalny pobér mocy
Certyfikaty
Zawartos¢ zestawu

Dopuszczalna temperatura pracy

IEEE 802.3
IEEE 802.3u

IEEE 802.3x

8 portéw fast Ethernet (Rj45)
Automatyczna negocjacja

Automatyczne krosowanie MDI/MDIX

10Base-T: kabel UTP kat. 3 lub wyzszej
100Base-TX: kabel UTP kat. 5 lub wyzszej
1,6 Gb/s

2K

Store and forward

CDMA/CD

1 informujaca o zasilaniu

8 informujacych o statusie poszczegdlnego portu

Auto Learning

Auto Aging

2,15 W (0,8 W w trybie standby)
CE, FCC, RoHS

Instrukcja instalacji

Urzadzenie

Zasilacz5V /0,6 A
0Od0do40st. C
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Dopuszczalna temperatura przechowywania 0Od -40 do 70 st. C
Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza podczas pracy 10%-90% niekondensujaca
Dopuszczalna wilgotnos$¢ powietrza podczas przechowywania 5%-90% niekondensujaca
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