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Tester EM415 traser kabli-szukacz par
przewodéw

'ig _) Cena brutto 126,00 zt

Cena netto 102,44 zt

Dostepnoé¢ Dostepnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kantakt
Czas wysyiki 14 dni

Numer katalogowy 16826

Producent --

Opis produktu
INSTRUKCJA OBStUGI

Telekomunikacyjny traser przewodéw

EM415 R/T
WPROWADZENIE
Urzadzenie to stuzy do identyfikacji i $ledzenia przewodoéw i kabli w wigzkach bez przerywania
(uszkadzania) izolacji. W przypadku linii telefonicznych moze identyfikowac kilka statuséw w
linii. Stosowanie przyrzadu czyni wygodniejszym instalacje, sprawdzanie i obstuge instalacji
telefonicznych. W skfad zestawu wchodzi nadajnik (T-transmitter) i odbiornik (R-receiver).
Odbiornik jest ponadto zaopatrzony w gniazdo stuchawkowe umozliwiajgce podtaczenie
typowych stuchawek co moze by¢ pomocne przy trasowaniu kabli.
FUNKCJE TRASERA
1. Sprawdzanie ciggtosci kabli i przewodéw.
2. Trasowanie kabli lub przewoddéw i wykrywanie przerw.
3. Odbiér sygnatu tonowego z kabla lub przewodu (dotyczy linii telefonicznej)
4. ldentyfikacja stanu dziatajacej linii telefonicznej (wolny, dzwonienie, zajety)
5. Wysytanie pojedynczego sygnatu ciggtego lub podwdjnego zmiennego sygnatu do
testowanej instalacji kablowej
BUDOWA
Sonda Przet. obrotowy Przycisk Pojemnik baterii Gniazdo stuchawkowe
ODBIORNIK (R)
Przewody testujace.....

Przetgznik
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NADAJNIK (T)
2
INSTRUKCJA OBStUGI
Test ciagtosci
1. Z zastosowaniem nadajnika . Przetgczy¢ przetacznik do potozenia ,,CONT” (ciats¢
Podtazyéprzewody testujae (z krokodylkami) do pary przewodé instalacji.
Zasiecenie siezielonej diody LED (opisanej CONT) bezie wskazywacdcigt$é(przy rezystancji nie przekraczajgej 10 kQ
2. Z zastosowaniem odbiornika . Przetgzyéprzetaznik nadajnika do potznia ,,ONE”
(ton). Wiazycodbiornik i ustawié¢Sednigczutsé(przet obrotowy obracamy w prawo
a0
a. Podigczy¢ przewody testujgce (z krokodylkami) do pary przewoddéw instalacji,
dotyka¢ przewoddéw sonda odbiornika (po wcisnieciu przycisku , TEST”). Jezli
przewody dajasilny i taki sam ton sygnat w odbiorniku to znaczy, z sgnie majgone przerw
0
b. Podtgczy¢ jeden z przewodéw testujgcych do pojedynczej zyty z posréd wigzki
(kabla), podtaczy¢ drugi przewdd testujacy do innych kabli i jednoczes$nie dokonad
potgczenia tych kabli z uziemieniem. Dotkng¢ sonda odbiornika drugi koniec
pojedynczej zyty, do ktérej zostat podtaczony przewdd testujacy. Odbiér sygnatu
Swiadczy, ze testowana zyta ma ciggtos¢
UWAGA: Podczas sprawdzania ciagtosci nie wolno wykonywac¢ podtaczen lub
dotykaé przewodoéw instalacji jezeli znajduje sie ona pod napieciem
zaréowno statym (DC) jak i przemiennym (AC)
Trasowanie kabli i przewodoéw
NALEZY STOSOWAC NADAJNIK (przetacznik w pozycji ,TONE”) i ODBIORNIK
Podtazyéprzewody testujge do pary przewodd lub jeden z przewoddé do uziemienia a

drugi do danej badanej linii (przewodu, kabla), ktéej trasechcemy wyszukac Przesuwacodbiornik (po jego wtazeniu) z wcisieym
przyciskiem ‘“TEST” wzdtzpary lub linii instalacji

kablowej. Odbié sygnat identyfikuje poszukiwangliniekablowg(przewd)
UWAGA: Nie wolno podtaczaé¢ nadajnika do zadnej aktywnej (bedacej np. pod
napieciem) instalacji
3
Identyfikacja statusu linii telefoniczne
NALEZY STOSOWAC NADAJNIK (przetgcznik w pozycji ,OFF”
1. Identyfikacja TIP & RING

Podtazyéczerwony przewd testujgy do jednego z przewodd linii a czerwony
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przewé do innej linii
0
a. ldentyfikator (dioda LED ,,CONT") zasieci siena zielono jezli czerwony
przewé testowy zostatpodtazony do strony RING (-) (dzwonek)
0
b. Identyfikator (dioda LED ,,CONT") zasieci na czerwono jezli czerwony
przewd testowy zostatpodtazony do strony TIP (+)
2. Identyfikacja linii CLEAR (wolna), RINGING (dzwonienie), BUSY (zajea)
Podtazyéczerwony przewd do strony RING (dzwonek) a czarny do strony TIP lub
podtazyéwtyk modularny nadajnika RJ11 do gniazda telefonicznego RJ11
0
a. Jezeli identyfikator (dioda LED ,,CONT") zasieci siena zielono to wskazuje, z
linia jest wolna (,,LEAR"). Jezli ,ONT” Sieci na czerwono to Siadczy, z
polaryzacja w linii jest zamieniona
a0
b. Identyfikator (dioda LED ,,CONT") nie Sieci lub Sieci bardzo stbo -
wskazuje to na zajeos¢linii
a0
c. Identyfikator (dioda LED ,,CONT”) migocze w kolorze zétym - wskazuje to na
,zwonienie’ w linii (przetagzenie nadajnika do pozycji ,ONT" bezie
odpowiadadstanowi rozmowy w linii)
WYMIANA BATERII
1. Wymiana baterii w nadajniku
Odkreci¢ wkret z tytu obudowy, zdjac¢ pokrywe, wymieni¢ baterie na nowa tego samego
typu 9V 6F22. Zatozy¢ pokrywke i zamocowad wkretem
2. Wymiana baterii w odbiorniku
Odkreci¢ wkret mocujacy pokrywke pojemnika baterii i zdjg¢ pokrywke pojemnika.
Wymienic baterie na nowa tego samego typu 9V 6F22. Zatozy¢ pokrywke i zamocowac
wkretem.
UWAGI
1. Jezeli nie uzywamy trasera nalezy jego przetaczniki ustawi¢ w pozycji ,,OFF” (wytgzone).
Jezli nie beziemy uzwacdtrasera przez dtzzy czas nalez wyja z niego baterie2. Przechowywacz dala od wilgoci
3. Nie stosowactrasera w Sodowisku gdzie wysteuje napieie
4. Zawsze zapoznacdsiez instrukcja obstgi przed stosowaniem trasera

Ustawianie poziomu czutosci odbiornika
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Aby wigczy¢ odbiornik lub zwiekszy¢ jego poziom czutosci, nalezy przekrecié przetacznik
obrotowy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara (w prawo). Aby zmniejszy¢ czutosé
lub wytaczy¢ odbiornik, nalezy przekreci¢ przetacznik obrotowy przeciwnie do kierunku ruchu

wskazdéwek zegara (w lewo).
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